Mars -98

CTC Shuntautomatiksats
RVA 36.531/126

Installations- och skotselanvisning

Art Nr 577963 /1




Innehallsforteckning

Inledning S
Funktion
Individuella instéllningar
Sparfunktion
Rumsgivare
Montage

Viktigapunkter oo e e o o
Kontrollera
Sékerhet

Tekniska data NS S <
Reglercentral

Leveransomfattning - ) 2

Montage : R 2 =

Forberedelse
Montage av reglercentralen
Montage av kablaget
Kablagets anslutningar
Elanslutning 3
Montage av framledningsgivare QAD22/26
Anslutning av rumsgivare QAAS5O (tillbehor)
Montage av utomhusgivare QAC31/32 B
Montage av shuntmotor
Anvandning . 5
Allmant
Shuntmotor
Reglercentralen, injusteringoch skoétsel .~~~ §
Kodifiering
Oversiktlig beskrivning: o 6
Allmant
Husets varmekurva
Normal resp sankt temperatur
Standardvarden
Strémavbrott
Sommaruppehall
Inreglering och instaliningar
Kort beskrivning av instéllningsknappar 6
Teckenfonster
GOr sa har... =7
Systeminstéliningar 8
Allmant
Access till installatorsinstallningslaget
Kodifieringar for installator




Inledning

FUNKTION

CTC Shuntautomatiksats ar ett tillbehér till CTC varmepannor, avsett att automatisera husets varmetillfarsel.

Med tillbehdret monterat och ratt injusterat, regleras varmepannans shuntventil automatiskt sa att dnskad
temperatur erhalles i huset, oberoende av temperatursvangningar utomhus.

INDIVIDUELLA INSTALLNINGAR

Tillbehorets reglercentral, som monteras pa avsedd plats i pannans panel, ger majlighet att stélla in individuella
temperaturer under veckans dagar, tex komfortsdnkning av inomhustemperatueren nattetid eller da ingen &r
hemma. Reglercentralen ar fran fabrik forsedd med standardvarden, varfor automatiken redan fran forsta start
arbetar pa ratt satt, Standardvarderna kan darefter justeras efter egna 6nskemal.

SPARFUNKTION

Sommartid, da inget varmebehov foreligger, stanger reglercentralen automatiskt shuntventilen och stoppar
radiatorpumpen. Nar varmebehov ater finns startas systemet igen. Under uppehallet motioneras radiatorpumpen en
gang per veckan, sa att den inte skall karva.

RUMSGIVARE

Som extra tillbehdr kan rumsgivare erhallas. P& rumsgivaren, vilken ~placéras i lagenheten, kan justering av
temperaturen i lagenheten goras, tillfallig temperatursénkning, samt™val av driftstige (hojd resp séankt temp).
Rumsgivare ger dessutom foérdelen att reglercentralen automatiskt lar sig husets karaktar sa att all injustering sker
automatiskt. .

MONTAGE

De flesta av CTC's varmepannor ar forberedda att kompletteras'med shuntautomatik (kontrollera i dess installations
och skotselanvisning). Pannan ar da forberedd for montaget, kablar och snabbkopplingsdon ar forberett. Darfor ar
installationen enkel att utfora. Montaget innebar dock ett elektriskt ingrepp i pannan, darfor skall arbetet utféras av -
eller under éverinseende av en behorig installatér.

Viktiga punkter

Kontrollera speciellt féljande viktiga punkter.

- Kontrollera att produkten inte har blivit skadad under transporten. Anmal eventuella transportskador.
- Kontrollera att ratt utrusning har levererats.

- Kontrollera att vairmepannan ar forberedd for montage av detta tillbehor.

Sakerhet.

- Set till att pannan &r helt stromlos vid ingreppet, skruva ur sékringarna i gruppcentralen.

- All elektrisk installation skall utféras enligt gallande foreskrifter.

- Kontrollera speciellt att alla eventuella jordanslutningar ar riktigt utférda.

REGLERCENTRAL RVA 36.531 m

Val av driftslage for varmesystemet. \
Teckenfonster, visar valda data och temperaturer. @ , = N
Knappar fér installningsval.
Knappar fér instéalining av varde. @ L] L] D) :j)
Knapp fér manuell drift. ‘ B —

\

Temperaturinstéllningsratt rumstemperatur. =

TMOQOP

SlElE




Tekniska data

REGLERCENTRAL [GIVARE

Eldata ' 230V(£10%) 1N~, 7VA [ Temperatur * C | Utegivare QAC32| Framl giv QAD32

Isolationsklass Il enl EN 60730 -20 657 Q

Skyddsklass IP40 enl EN 60529 10 642 O

EMC (elektromotoriska stérn.)  enl EN 50082-2, 50081-1 0 623 O .

Reldutgangar AC 24-230V, 5mA-2A 10 600 Q o

Max ledn langd till givare 0,6 kvmm = 20 m 20 576 Q 1090 O
1,0 kvmm =80 m 30 551 Q 1138 Q
1,5 kvmm =120 m 40 - - 1186 Q

Vikt ca 1,5 kg 50 ' | 12350

Utomhusgivare NTC (QAC32) 60 1285Q

Framledningsgivare Ni 1000 Q vid 0" C 720 | | qm37a
(QAD22) 80 1390 Q

Leveransomfattning Sz o

Reglercentral, RVA 36.531/126, fé6r montage i varmepannans panel.

Kablage, med snabbkontakter: 12-pol don, passande pannans kontakt. Skruvplint 12-pol, monteras pa
pannans inkopplingsplat tillsammans med inkopplingsskylten. 5 st fargade
snabbkontakter, passande pa reglercentralen.

Inkopplingskylt, av plast med tryck, avsedd att monteras under inkopplingsplinten.

Utomhusgivare, monteras solskyddad utomhus pa husets nord -eller norvastvagg.

Framledningsgivare, monteras pa varmesystemets framledningsror.

Shuntmotor, monteras pa pannans shuntventil. Motorn styrs automatiskt fran reglercentralen.

Blindlock, monteras bredvid reglercentralen da panelens hal &r stérre &n reglercentralen.

Adapter, ansluts mellan pannans kontakt och medlevererat kablage om tillbehéret monteras pa en aldre
CTC-panna, dar kontakten ar 6-polig.

Installations och skétselanvisning, denna anvisning.

Fastdetaljer, buntband, skruvar och kabelfaste.

Emballagekartong, ivilken ovanstaende levereras.

Montage

FORBEREDELSE

Montage skall utféras av eller under 6verinseende av behdrig elinstallator, enligt gallande foreskrifter.
Se till att pannan ar stromlés. skruva ur sékringarna i gruppcentralen.

Skar ut hal for reglercentralen pa pannans insrumentpanel med en vass kniv.

Fall ut eller ned pannans elkapa sa att inkopplingsplat och kablage blir atkomligt.

MONTAGE AV REGLERCENTRALEN

Montera blindlocket om reglercentralen &r mindre &n halet i panelen.

Tryck in reglercentralen i panelens hal och skruva fast med skruvarna placerade pa centralens 6vre
vanstra och nedre hégra horn tills centralen ar helt 1ast.

MONTAGE AV KABLAGET

Skruva fast den 12-poliga skruvplinten pa pannans inkopplingsplint (pannor av senare modell har
forstansade hal, &r pannan av aldre modell -borra och skruva fast plinten). Glom inte att montera den
medféljande inkopplingsskylten under skruvplinten.

Forlagg kablaget fram till reglercentralen. Anvand medfdljande buntband och kabelfasten sa att kablar inte
kan klammas eller skadas mot vassa platkanter. Se till att kabelstammen bdjs milt da kapa/dorr félls in
och ut.

Anslut de fargade kontakterna pa reglercentralen. De &r kodade och kan inte férvéxlas.

Anslut det 12-poliga kontaktdonet pa pannans kontakidon (demontera det monterade donet med bygeln
som redan sitter dar och inte skall anvéandas). Om tillbehéret monteras pa en panna av aldre modell med
ett 6-poligt don, skall den medfdljande adaptern anslutas mellan kablaget och pannans don.



KABLAGETS ANSLUTNINGAR
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A 12-pol inkopplingsplint pa plintplat. SEEEI AR AR R
B Kablage med skyddsslang. m] m
P e [Vibe | On dp/Go3p(Bhzas:2)
D Reglercentral RVA 36.531/126. ¥ ’

E 12-pol kontaktdon, ansluts till pannan
F 12 alt 6-pol kontaktdon i pannan.

G Adapter, kopplas mellan F och E om
pannans don &r 6-poligt.

Elanslutning

Anslutning av givare och kabel till shuntventil gérs pa inkopplingsplinten enl féljande:

A Utomhusgivare QAC31/32 2-ledare min 0,6mm2, max langd enl "Tekniska Data".

B  Framledningsgivare QAD22/26 2-ledare min 0,6mm2, max langd enl "Tekniska Data".
C Rumsgivare QAA50 2-ledare min 0,6mm2, max langd enl "Tekniska Data". (tillbehor)
D  Anslutning av shuntmotor 230V 1N~. Y1i=signal dppna (+) Y2=signal stang (-).
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MONTAGE AV FRAMLEDNINGSGIVARE QAD22/26
Givaren monteras pa framledningsréret enl nedan.
Givaren skall vara placerad minst 0,5 m efter shuntven-
tilen och helst efter pumpen.

Givaren anslutes till pannans inkopplingsplint.

100 MM

ANSLUTNING AV RUMSGIVARE QAA 50 (tillbehdr)
Rumsgivare kan erhallas som tillbehdr till shuntautomatik.
Om rumsgivare ansluts till pannans inkopplingsplint
kdnner styrenheten sjalv av detta och anpassar sig
automatiskt till drift med rumsgivare.
For att rumsgivaren pa basta satt skall kinna av
medeltemperaturen i villan skall den placeras centralt pa
elt sa 6ppet stalle stalle som maojligt. Tex i hall mellan flera
rum eller centralt i et trapphus. Montera enl féljande:
1. Montera givaren pa vaggen enl instruktion som fdljer
givaren. _
2. Drag en 2-polig kabel med min kabelarea 0,6 kvmm
mellan pannans inkopplingsplint och rumsgivaren (skydds-
klenspanning).
3. Anslut pa pannans kopplingsplint enl féljande:
Kopplingsplint D2 till rumsgivare D2
Kopplingsplint D1 till rumsgivare D1

El!_
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A Skjutreglage for val av driftslage

B L&ge drift med inprogrammerade kopplingstider

C Manuell drift. Omkoppling sker med F

D Frysskyddsdrift. Rumstemperaturen ar begréansad till
den frysskyddstemperatur som instélits pa reglercentralen.
E Temperaturen kan justeras upp eller ned 3" C fran
det pa reglercentralen installda vardet. Den sankta
temperaturen paverkas ej.

F Sparknapp:

- Med A i lage auto: vid tryckning pa F sénks temperatu-
ren tillfalligt tills nasta automatiska omkoppling sker.

- Med A i lage C: vid tryckning sanks temperaturen
kontinuerligt tills ny tryckning pa knappen sker,

-‘Nar rumsgivare ar ansluten behover inte husets varme-
kurva injusteras, reglercentralen lar sig sjalv hur huset
reagerar pa olika utomhustemperaturer. Varmekurvan
skall darfér inte &ndras. 4

MONTAGE AV UTOMHUSGIVARE QAC 31/32
Givaren placeras solskyddad, lampligast p4 husets
nordvast eller nordsida for att ej utséttas fér morgon-
solen, vilken annars motverkar temperaturhéjningen
efter nattsankningen.

For att den skall kdnna de flesta vaderleksforhallan-
den &r placeringen i huvudvindriktningen betydelsefull.
Givaren placeras pa ca 2/3 héjd av fasaden néra
horn, men ej under takutsprang eller annat vindskydd,
eller ovanfor ventilationskanaler, dérrar och fonster dar
den kan paverkas av ovidkommande varme.
Placeringsalternativ enl nedan.

. 5 2
: 1 .
V o)
Huvudvindrikining
18,8V, V,NV

3 2 50,0,NO
S 1 eller 2 N, NV

MONTAGE AV SHUNTMOTOR

Shuntmotorn levereras som standard med 1,5 m
anslutningssladd. Sladden &r fargmarkt bla, brun och
svart.

Anslut enl nedan
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BLA  BRUN SVART

Kabelméarkning
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Ledare 1, bla, ansluts pa inkopplingsplint mérkt N
Ledare 2, brun, ansluts pa plint markt Y1 (6ppna)
Ledare 3, svart, ansluts pa plint markt Y2 (stdnga)
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= Motorn vrider hogervarv

= Motorn vrider vanstervarv
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