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Viktiga punkter
Kontrollera speciellt foljande punkter vid installationen.

¢ Emballera av CTC Master 103-9L och kontrollera fore
montering att produkten inte har blivit skadad under
transporten .

e Fritt serviceutrymme minst 25 em gver produkten.

o Luftkanalerna ansluts med flexibel slang till minst 25 cm
gver produkten,

® De flexibla slangarna strickes vil.
e Luftkanalerna isoleras vil.

¢ Ute-och avluftkanal kondensisoleras dnda ner till taket pa
CTC Master 103-9L.

e Ventilationssystemet injusteras enligt ventilationsritning,
¢ Filtren bytes efter avslutat malningsarbete.

® Placera rumsgivaren dir en representativ rumstempera-
tur erhalles.

Se vidare under respektive avsnitt i Installationsanvis-
ningarna. -

Tekniska data

ALLMANT
Dimensioner: djup 625 mm
. bredd 600 mm
hi5jd 2100 mm

Vikt: 207 kg

FRANLUFTSSYSTEM
Luftkanaler; 25t@125mm
Flakt: 220V 1N~ 50Hz
Filter: klass G&0

Luftméngd: min 100m?h vid
temp. min +19°C och min
120m%h vid temp. min +17°C.

ELEETRISEADATA
Strémart: 330 V3N~ 50 Hz
Mérkeffelt: 124 kW. alt. 9.4 kW

VARMEPUMP
Méarkeffekt kompressor: 810 W
Kiéldmedium; typR502
méngd: 900 g

Smorjolja; typ Dupont, Z-eghmn 150

miingd 450 cm*
Avgiven viarmeeffekt vid frin-
luftsfléde 160m*h och frinlufts-
temperatur +20°C: 2.3 kW
Besparingsfaktor; fi,=2,6

f25 = I.T

VATTENVARMARE

Volym: 200 liter

Typ: Emaljerad med skyddsanod.

Elpatron: Stromart: 330V 2-fas,

S0 Hz,

Effekt: 2.3EW.

Termostat: 5°C - 52°C.

Sékerhetaventil; Oppningstryck:

0.9 MPa
Blandningsventil: 38-65°C.

TILLUFTSSYSTEM

Systemvolym: 4.6liter
Fyllnadsvolym: 4.3 liter
Medium: 30% propylenglykol
och T0% vatten,
Sakerhetsventil; Oppningstryck
150 kPa
Cirkulationspump: 220 VIN~,
50Hz
Luftkanaler: 25t 125 mm
Flake: 220V 1N~ 50Hz
Filter: klass G&0
Luftmingd: min 72m*h

Elbatteri tilluft: Stromart

380V 3N ~, 50 Hz
Effekt: 3kW alt,

15kW
Min ternp.. Installbart 10°C-25°C

| Max.temp.: Instillbart 30°C-50°C

ELPANNA

Strémart: 380 V 3N~ 50 Hz
Effekt; 2x3kWalt. 3 kW 1.5 kW
Vattenvolym: 3 liter
Kopplingssteg: 2st

' Max.temp: Instdllbart 30°C-30°C.

Cirkulationspump: 220V 1N~
S0 Hz
Sidkerhetaventil: Oppningstryck:

130kPa

Expansionskirl: Volym: 12 liter
Firtryck: 50kPa |
Arbetstryclk: |
150kPa

TRANSPORT
CTC Master 103-9L skall transpor-
teraz stdende

PLACERING

CTC Master 103-9L skall placerasi
varmt utrymme och s att den inte kom-
mer i kontakt med nigon vigr samtstd
plant. Vid placering mot angrinsande
bostadsutrymmen skall viiggen isoleras
s ntt stirande ljud ¢ kan fortplantas tll
bostadsutrymmet. Det méste finnas ett
fritt serviceutrymme pd minst 30 cm
framftirech 25 em ovanfir produltten.
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Tillgangligt tryck for villans franluftssystem
vid olika spanningar
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Tillgangligt tryck for villans tilluftssystem
vid olika spanningar
- [
|
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Ljudeffektniva till villans franluftskanal
Instilln, [Tryckikning |Ljudnivi L, idB vidoktavband med ce nterfrolvens
ikt (over CTC liHz |
lapaciter] Master 103-8L) 83 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 4000 | 5000
- 250 g0 66 | &4 T 5 | 33 | m
2V 200 57 B2 [ 56 | 44 [E] a0 [ 31
150 57 | @0 59 | 85 | 44 4d 40 32
[ o a0 B2 B0 | 43 %2 | 38 0
il T =T | 55 & | e | 41 g |
= 200 Bl -] Bl | 42 40 ah gi
L7V 150 T s | ST BE | 4l | 8% | a5 | o3
; 130 BT | G0 5 a1 |49 o 7%
LBV T =T 5g | A9°] 45 | 57 | o5 | a1 | 2l
150 % | 54 ns | 49 BT | @& | .81 5]
135V 00 e 56 | 52 | 46 | 95 | 92 | 8 | ik
| 100w a0 | 45 ! Fr i I T W | 20

Ljudeffektniva till villans avluftskanal

Insthiln. Tryckékning |Ljudniva L, idB vid oktavband med centerfrekvens
flikt-  Bver CTC iHz
kapacitetr Master 103-9L 63

| 125 | 250 500 100':}|24}DEI|400'D 2000

250 BS | 7 73 Ed g5 | &0 | 50 | 48

2V 200 [ 74 £ B2 | S8 | 51 | 47
140 FIICE BR | &7 Bz | %9 [ 52 | 47

o 200 g5 | T2 71 | ER B4 | 59 | 4D | 48
- 130 Bl | 88 BE | &6 B3 | &89 | 48 | 40
. 200 B7 | T2 70 | &7 83 | &7 | 48 | 43
i 150 g3 | 0 fin 5 81 | BT | 47 | 4
sy 150 [ [ a7 Bl 1| &4 [T
g 100 [ [ i B BH | &1 43| 38
135y 150 i [ G5 £3 59 | 5l 42 | &
e 1000 Bl | 6 A1 5E T 4] 33
100V a0 54 | 4 5z FE] 47 | 36 5 16

Ljudeffektniva till villans tilluftskanal

Instdlln, |Tryckékning |Ljudnivd L, 1dB vid oktavband med centerfrekvens
flikt-  |over CTC iHz
kapacitet| Master 103-9L) 63 | 125 | 250 500 | 1000 2000 | 4000 ' 2000

, 250 | a3 7| 1 69 | & TEETEET
fa0v. | 200 | &5 [EHEE [ =] 5 | 8D 40

[ 150 £2 65 | B8 47 | B3 5| Bl | 46

| 200 BT 7| T 47 | a2 55| dk 43
150V | 180 B B ] 67 1 85 | 62 | 6 | 45 | 4
1TV 20k | B&- | 51 | &% | @4 | Bl | 54 47 41
i 150 BE | H4 BT | &4 Bl | 59 46 41
eav 150 [ A8 66| 2 36 | A0 4l 38
i 100 [ Bl 4 B2 [ a7 | 43 47 A7
Lasv 150 | 65 HH 65 a1 57 49 42 35
5 100 BZ | &5 [ 58 ) 45 T FE]
100V 50 54 | 54 51 | 43 i 44 | 28 17

Ljudeffektniva till villans uteluftskanal

Instilln. |Tryckékning |Liudniva L,.idB vidcktavband med centerfrekvens
ikt |dver CTC iHz
kapacitet| Master 103-5L| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

250 80 A2 B0 56 a4 2 | 3s an
220V 200 [ 58 | oo | o 55 | W @ | 98 | a8
150 55 5 | 87 5 [ a4 &3 ) 32
180V 200 ) 59 | BT 54 | a2 41 2T 29
: 150 55 5 55 E] 1z al ar )
F— 300 [ e 57 53 4 i) 55 78
" 150 56 =i 54 53 T % | 34 | 98
c 150 | 56 | & 54 B0 | o9 5 32 | 2
100 a1 53 50 T H 31 FR 7]
160 15 56 54 i T ] 30 21
WY 100 51 53 ] a6 | a4 a1 3 15
v | 5 T 38| 2 | 25 | W B | -

Ljudedfoktnivin uppmatt enligt 130 5743,
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Tillganglig pumpkapacitet for villans
radiatorsystem

1] [ ) [-13 th oE 12 12 IL#nd
Effektavgivning till tilluften
Av nedanstaende diagram framgér hur stor effekt det ar mojligt att
gverftra till tilluften vid varierande utelufttemperaturer och floden.
Tilluftstemperatur +20°C

Effmkt
W Uiwtamperatur
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B)

C)

E)
F)

G)

Principschema
vent. system

Tilluft
/ Frinluftsventil stsien Franluft
Tilluftsventil o= Overluft

PRINCIPEN | VILLAN

Den varma ventilationsluften sugs genom
franluftsventilerna in i kanalsystemet och
transporteras bort till Master 103-8L.

Ventilationsluften gir in i Master 103-9L och
avger sin varme till varmvatten och/eller tilluft.

Den kylda ventilationsluften lamnar huset.

Friskluft utifran tas in i Master 103-9L och viarms
upp vid behov.

Den uppvirmda friskluften fordelas via kanalsys-
temet ut till tilluftsdonen 1 husets olika rum.

Kiksflakten har en separat kanal som gar direkt
ut.

Vattenburet virmesystem for tillskottsvirme.

~1




Funktionsb eskrivning

PRINC |pgLD

. Héar tas den varma ventila- TILLUFTSFLAKT 11 18 10 rh FRANLUFTSFLAKT
tienzluften in i Master

103-8L.

. Luften viirmer upp och
firingar kildmediet som
finns i dessa slingor,

. Det nu gasformiga kéldme-
diet transporteras ner till
kompressorn. 17

. I kompressorn hajs trycket \x,

pa kildmediet vilket dven .

innebér att temperaturen @ ﬂ [ 1

hijs, ‘:

, Kildmediet tasinien kon- RUMSGIVARE

densor 1 vattenvarmaren.

Kondensorn ir en sorts

virmevixlare dir kld-

mediet kan limna sin

viarme till tappvarmvatt-

net.

. Kildmediet gr aterigen in

1 kompressorn d'ir ny vir- 7

meupptagning sker genom

kylning av kompressorn. VATTENVARMARE

. Kéldmediet girnuinien  TRBATTRRL o

annan kondensor i vatten-

virmaren. Den virme som

utvinns 1 denna kondensor CIRKULATID‘\IS-PUMP
dels till uppvarmning I

E&rhusets tilluft, om aute- TILLUFTSSYSTEM

matiken ger order om att

virme behovs, dels till

uppvirmning av tappvarm-

jheilid S _ CIRKULATIONSPUMP

. Kildmediet som nu dver- RADIATORSYSTEM

ghtt 1 viitskeform transpor-

teras tillbaka till forang-

aren. 16 —=

. I ventilen siinks trycket pa 15
kéldmediet och ddrmed

ocksd temperaturen sa att

ny virme kan tasupp ur

luften.

VARMEBATTERI

TILLUFT : FORANGARE

12
2
g

- 19

14

ELPATRON

20

8

12

KOMPRESSOR
4
&

ELPANNA |

EXPANSIONSEARL
RADIATORSYSTEM

EXPANSIONSVENTIL

10.

11;

12,

13.

14.

16.

17,

18.

19,

20.

Den kylda luften forsvinner

ut ur huset.

Frisk luft tas in 1 Master
103-9L.

Det med védrempumpen och
vid behov dven tilluftssyste-
mets elbatteri viirmda cir-
kulationsvattnet firs upp
till batteriet fir tilluftsupp-
virmning di automatiken
ger order om att virme
behdvs,

Den férvirmda tilluften tas
inivillan.,

Det nu kylda cirkulations-
vattnet transporteras ned

till kondensorn for ny upp-
virmning,

. Returvattnet frin elemen-

ten gar in till elpannan dar
det virms till ratt tempera-
tur.

Det uppvirmda radiator-
vattnet gar ut till elemen-
ten igen.

Rumsgivaren styr cirkula-
tionspumpen for tilluftssys-
temet samt inkopplingen
av elpannan och elbatteriet
i tilluftssystemet s4 att
instdlld rumstemperatur
uppnds,

Kallvatten tas in 1 bereda-
TETl.

Varmt vatten tas ut ur
beredaren.

Elpatron som tillsatsvirme
fir tappvatten.




Ansl. Vent.system

Villans ventilationssystem bestar av ett till- och ett
franluftssystem.

Franluftssystemet tar villans inomhusluft, och
utvinner energin ur denna innan den sldpps ut i det fria.

Tilluftssystemet tar luft utifran och véirmer den vid
behov 1 Master 103-9L innan den fordelas ut i huset.

Franlufts- och tilluftssystemen utféres enligt Svensk
Byggnorm, SBN, kapitel 34 (ljudniva), 36 (luftfléde), 39
(isolering, inreglering) och 52 (material, taithet m m), Master
103-9L ér avsedd for anslutning till luftkanalsystem grupp B
enl. SIND-FS §54.

Husets luftkanalsystem dimensioneras sa att
luftbehovet enligt SBN kapitel 36 uppfylles.

Tillgangligt tryck for villans ventilationskanaler
framgér av Tekniska data.

TILLUFTSSYSTEM: _
Uteluftskanaler fram till Master 103-9L som ar forlagda i
varma utryvmmen, isoleras och utfires med diffusionstatt
hélje, vilket tejpas tatt mot CTC Master 103-9L:s tak.
Rekomenderad izolertjocklek min 50 mm fardigisolerat.

Kanalerna skall 1soleras dnda fram till anslutningssto-
sen for att undvika kondensbildning.

Tilluftskanalerna som &r férlagda i kalla utrymmen
isoleras minst enliet SBN 39:22b. Vi rekommenderar dock
en isolertjocklek av minst 100 mm.

Tilluftskanal i varma utrymmen kan dven behova
isoleras for att undvika att den okontrollerade virmeavgiv-
ningen blir for hig.

FRANLUFTSSYSTEMET:

Franluftsventilerna monteras i kik, badrum, WC,
tvittstuga och andra utrymmen som skall ventileras.

Luftkanalerna fér franluften skall isoleras enligt
ritning dock minst enligt SBN 39:22b, da de dr forlagda i
kalla utrymmen (vindsutrymmen). Angivna matt galler
firdig isolering.

Luftkanalerna for avluften skall isoleras &nda fram
till anslutningsstosen for att undvika kondensbildning.
Isoleringen skall férses med ett diffusionstatt holje, vilket

2

tejpas tatt mot CTC Master 103-9L:s tak, Galler aven kallt

5 —

OBS! Spisflikten fér ¢f anslutas till detta system. Om
torkskap och torktumlare anslutes till franluftssystemet
skall anslutningarna forses med s k dragavbrott.

Vid installation av torktumiare skall denna fiirses med
effektivt luddfilter.

Ventilationssystemet dimensioneras s4 att Jjudniva-
kraven enligt Svensk Bygenorm, SBN, kapitel 34 uppfylls.

Den fran CTC Master 103-9L avgivna ljudeffektnivan
framgar av Tekniska data. SETT UPPIFRAN

CTC Master 103-9L S “
har fyra stycken anslut- —
ningsstosar upptill, tva for

tilluftssystemet och tva for il |
franluftssystemet. | | -
Stosarna har en | sl
diameter pa @ 125 mm och =~ TN 3
i 3 . 2 i 45 .
ar placerade enligt skiss. Wi \-Tf/ A
Anslutning till CTC ! | ! %
,ef'l]*rfaster 103-8L utfores med
exibel slang till en hojd
av minst 25 cm Gver f::‘ _,f"i;\____-
produkten och fistes med U [hap
slangklimma. Slangen h —
strdckes vil. ERAMSIDA MASTER *03-9 _o125_(4x)
1, Uteluft 3. Franluft
2. Tilluft 4. Avluft
Samtl, ansl atosar 2150 mm dver goly
INREGLERING

Ventilationssystemet inregleras sa att tilluftsflodet ar 0,8
till 0,9 x franluftsflédet. Ddrmed garanteras ett litet
undertryck i villan.

Inregleringen av systemet ar darfor viktig, och
instdllningen av till- och franluftsdon samt flaktkapacitet
skall utforas noga enligt angivelser pa ventilationsritningen.
Villans luftomséttning skall enligt Svensk Byggnorm uppga
till minst 0,35 I/s m* ligenhetsyta.

Instillning av flaktkapacitet sker genom val av
gpénning till flaktarna. Tillgédngligt tryck for villans fran-
och tilluftssystem framgar av Tekniska data. Valet av
spinning girs genom att bla ledning fran flaktarna flyttas 1
kopplingslisten under mellersta frontplaten. Vid behov kan
sedan finjustering ske via tva potentiometrar, som &r
placerade i styrenheten.

OBS! Finjustering p4 potentiometrarna far endast ske

it
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Rorinstallation

Rérinstallationen skall utforas enligt Tryckkérlskommis-
sionens Varmvattennormer L.

CTC Master 103-9L &r firdigmonterad fran fabrik med
typgodkand ventilkombination pa vattenvdrmaren samt
sakerhetsventil p4 elpanna och tilluftssystem. .

Fir dimensionering av radiatorsystemet se tillginglig
pumpkapacitet under Tekniska data. .

CTC Master 103-9L skall inte anslutas till VVC-slinga.

Diskmaskin anslutes till kallvatten.

UTRYMME FOR LEDNINGSDRAGNING

Kallvatten
Varmvatten
Framledning
Aterledning
Spilledning

o i gk
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NEDRE FRONTLUCKAN DEMONTERAD

. Cirkulationspump tilluftasvstem
. Sikerhetsventil tilluftssystem, 150

kPa

. Ansl, dterledning radiatorsystem B

20.

. Ansl. framledning radiatorsystem

R20.

. Cirkulationspump virmesystem

Vattentryckmitare elpanna
Avtappningaventil radiatorsy-
stern med slanganslutaing

. Termometer clpanna
. Sikerhetsventil radiatorsystem,

150 kPa

10.
11.
12,

13,
14.
15,

16,
17,

Spilltratt, anslutning DN 32
Elandningsventil, 38-85°C
Expansionskiir] radiatorsystem, 12
liter

Sikerhetsventil vattenvirmare,
0,9 MPa

Pafyllningsventil radiatorsystem
(bakom pumpen)
Avstingringsventil vattenvirmare
Ansl, kallvatten, kliimring @ 22
Ansl, varmvatten, klimring & 22


































