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Wazne!
* Przeczytaj uwaznie przed uzyciem i zachowaj na przysztosc¢.
» Ttumaczeniem instrukcji oryginalne;.
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Gratulujemy zakupu nowego urzadzenia

CTC Expansion EnergyFlex

CTC Expansion EnergyFlex umozliwia sterowanie
kolektorami stonecznymi lub ogrzewanie basenu,
na przyktad bezposrednio z menu produktu CTC,
zapewniajgc zintegrowany system sterowania.

Ustawianie

Umies¢ jednostke sterujgcg w pomieszczeniu,

na $cianie obok urzadzenia. Jednostke sterujgca
nalezy umiejscowi¢ w taki sposéb, aby mozna byto
wykonywac¢ normalne procedury serwisowe. Przed
urzgdzeniem powinno pozostawaé co najmniej 0,5
m wolnego miejsca. Sruby mocujgce pokrywe do
urzgdzenia muszg by¢ tatwo dostepne.

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa
Wykonanie instalacji musi zosta¢ powierzone
wykwalifikowanemu elektrykowi.

Dzieci w wieku od lat trzech wzwyz oraz osoby

0 ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej
lub umystowej albo nieposiadajgce nalezytego
doswiadczenia lub wystarczajgcej wiedzy moga
korzysta¢ z urzadzenia tylko pod warunkiem, ze

pozostajg pod nadzorem lub ze zostaty poinstruowane

w zakresie bezpiecznej obstugi urzgdzenia

i majg Swiadomos$c¢ zagrozen zwigzanych z pracg
urzadzenia. Dzieciom nie wolno pozwalac na
zabawe urzgdzeniem. Dzieci nie powinny czyscic

urzadzenia ani wykonywac przy nim innych czynnosci

konserwacyjnych bez nadzoru.

Wymagania systemowe
Program karty graficznej musi by¢ w wersji z
19.12.2014 r. lub nowszej.

CTC Expansion EnergyFlex uzupetnia nastepujgce
produkty o kilka dodatkowych funkcji (patrz rozdziat
.Projektowanie systemu”).

CTC EcoHeat 400

CTC EcoZenith i250/i255
CTC GSi

CTC GS

CTC EcoZenith i350/i360
CTC EcoVent i350F/i360F

CTC Expansion Energyflex




1. Dane techniczne

Zasilanie

Maks. wielko$¢ bezpiecznika

Catkowite maks. obcigzenie CTC Expansion EnergyFlex
Maks. obcigzenie na wyjsciu przekaznikowym
Parametry elektryczne zaworu 3-droznego

Czujnik (zabezpieczenie przed bardzo niskim
napieciem), NTC22k, °C/om

Czujniki paneli stonecznych*, typ PT1000, °C/
om

Wymiary (szer. x wys. x gteb.)

230V 1N~.

10A
10A
4A

230V 1N~.

0/66k, 10/41.8k, 15/33.5k, 20/27.1k, 25/22k,
30/18k, 35/14.8k, 40/12.2k, 50/8.4k, 60/6.0k,
70/4.3k, 80/3.1k, 90/2.3k, 100/1.7k

-10/960, 0/1000, 10/1039, 20/1077, 30/1116,
40/1155, 50/1194, 60/1232, 70/1271, 80/1309,
90/1347, 100/1385, 120/1461, 140/1535

379 x 279 x 131 mm

Dostawa obejmuje nastepujgce elementy

A 1 elektryczna skrzynka przytgczeniowa z kartg rozszerzen

2 czujniki NTC 22k
2 kable komunikacyjne RJ-45

1 podrecznik instalacji i konserwacji

m O O @

1 x przelotka kotnierzowa z otworami na kable
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Akcesoria

Ponizej przedstawiono najwazniejsze
akcesoria dla uzupetniajgcych kolektoréw
stonecznych i EnergyFlex.
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Skrzynka Zestaw instalacyjny GSi

przeptywowa CTC EHS

CTC Expansion Energyflex

Zestaw EnergyFlex 400

Zestaw rur, wstepnie wygiete rury,
pofgczenia i izolacja dla ,przytacza
wyj$ciowego solarnego”.




2. EnergyFlex

Urzadzenie EnergyFlex wspoétpracuje z pompami ciepta/modutami
wewnetrznymi CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i255, CTC GSi,
CTC GS, CTC EcoZenith i350/i360 i CTC EcoVent i350F/i360F.

EnergyFlex to kategoria opisujgca unikalne opcje CTC zapewniajgce
maksymalng elastycznos¢ i proste tgczenie réznych zrddet ciepta. Pompy ciepta EnergyFlex
Najpopularniejsze potgczenie polega na sprzegnieciu pompy ciepta *CTC EcoHeat 400
z elektrycznym bojlerem. *CTC GS
*CTC GSi

Moduty wewnetrzne CTC EcoZenith i250/i255, CTC EcoZenith i350/i360
i EcoVent i350F/360F sg wyposazone w:

» pompa ciepta CTC EcoPart (poma ciepta zrédta gruntowego)

» pompa ciepta CTC EcoAir (pompa ciepta powietrze/woda) Moduty wewnetrzne EnergyFlex

Wszystkie pompy ciepta/moduty wewnetrzne EnergyFlex majg *CTC EcoZenith i250/i255

wbudowang funkcjonalno$é, dzieki czemu mozna tatwo uzupetnié je o: *CTC EcoZenith i350/i360
*CTC EcoVent i350F/i360F

» Energia stoneczna

* Dodatkowe zbiorniki (Urzadzenie CTC EcoZenith i550/
+ Piec z ptaszczem wodnym i555 jest fabrycznie wyposazong

» Kotly na drewno, na pelet i gaz karte rozszerzen)

* Basen
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Przytgczenie instalacji zewnetrznej moze w istotnym stopniu wptyng¢ na funkcjonowanie
i osiggi modutu wewnetrznego, a tym samym przynies¢ niepozadane skutki w razie
nieprawidtowego wykonania instalacji.

Jesli nie masz pewnosci co do tego, jak wykonaé potgczenie, skontaktuj sie z CTC,

a otrzymasz wytyczne w tym zakresie.

llustracja przedstawia mozliwe potgczenia. Instalator mocuje zbiornik wyréwnawczy, zawory bezpieczenstwa, odpowietrzniki itp.
oraz dobiera wielko$¢ instalaciji.

CTC Expansion EnergyFlex




21 Opcje systemowe

Elastyczno$¢ pompy ciepta / modutu wewnetrznego jest zoptymalizowana
dzieki temu, ze produkty zapewniajg funkcjonalno$¢ dla maksymalnie 5
podstawowych systemoéw:

» Instalacja solarna 1
Zasilanie z panelu stonecznego tylko do zbiornika H (CTC EcoHeat 400 /
CTC EcoZenith i255) lub zbiornika ZZC.

» Instalacja solarna 2
Zasilanie z panelu stonecznego do zbiornika buforowego CTC EcoTank +
CTC EcoHeat400 / CTC EcoZenith i255.

» Instalacja solarna 3
Zasilanie z panelu stonecznego albo do objetosci X, CTC EcoHeat 400 /
CTC EcoZenith i255 lub zbiornika ZZC.
Systemy energii stonecznej umozliwiajg rowniez regeneracje podtoza
skalnego lub gromadzenie energii dla dodatkowego zbiornika, z
zastosowaniem wezownicy stonecznej lub bez niej.

* Funkcja termostatu réznicowego
Funkcja termostatu réznicowego stuzy do przenoszenia ciepta ze
zbiornika buforowego lub istniejgcego kotta na drewno do zbiornika
H lub zbiornika ZZC. Funkcja termostatu réznicowego moze zostaé
przytgczona do istniejacej ptytki drukowanej pompy ciepta / modutu
wewnetrznego, natomiast opcje instalacji solarnej 1, 2 i 3 oraz basenu
wymagajg uzupetnienia urzadzenia o karte rozszerzen / sterowania
solarnego CTC.

+ Basen
Basen jest podigczony do obiegu grzewczego za pomocg zaworu
3-drogowego. Wymiennik ciepta powinien by¢é zamontowany w celu
rozdzielenia cieczy.

Wazne dla opalania drewnem

Zintegrowane sterowanie ,Funkcjg termostatu ré6znicowego” zapoczatkowuje
zasilanie na przyktad z istniejgcej instalacji opalanej drewnem lub z kominka,
gdy temperatura tego ukfadu jest wyzsza od panujgcej w zbiorniku gtéwnym.

Nalezy pamietac, ze dobrym pomystem moze by¢ zainstalowanie
automatycznego urzgdzenia fadujgcego, zdolnego chroni¢ instalacje opalang
drewnem przed kondensacjg itp.

Jesli instalacja opalana drewnem potrzebuje wiecej niz 223 | wody zgodnie z
pojemnoscig urzadzenia gtéwnego ( (CTC EcoHeat 400 lub CTC EcoZenith
i255), trzeba jg rozbudowac o zbiornik akumulacyjny.

Przyktadowa instalacja opalana drewnem z grupa Energyflex pozwala takze na pobieranie energii na
urzadzen tadujgcych. przyktad do celéw podgrzewania wody w basenie.

CTC Expansion EnergyFlex




211 Schematy ideowe produktu EnergyFlex
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llustracja przedstawia mozliwe potgczenia. Instalator mocuje zbiornik wyréwnawczy, zawory bezpieczenstwa, odpowietrzniki itp.

oraz dobiera wielko$¢ instalaciji.
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2.1.2 EcoSol — przyktadowo CTC EcoHeat i CTC EcoZenith i255 H/L

Urzadzenia CTC EcoHeat i CTC EcoZenith i255 H/L mieszczg 223 litry wody oraz majg uwarstwiong ptyte
i wyjSciowe przytgcze solarne.
Przytgcze wyjSciowe solarne (3/4) jest elementem produktu EnergyFlex.

' "’— 3
=l ]
223 litry
223 litry -
\ Przytgcze
wyjsciowe ,
S— / solarne (3/4) : - -
CTC Ecoheat 400 CTC EcoZenith i255 H/L
(223 litry z uwarstwiong ptytg i (223 litry z uwarstwiong ptytg i
przytgczem wyjsciowym solarnym). przytgczem wyjsciowym solarnym).
@] T
223 litry Przytacze
H wyjsciowe solarne
(3/4)
§ o
ad &
H — Symbol pojemnosci zbiornika w urzadzeniu =
CTC EcoHeat 400 i CTC EcoZenith i255. J1C
Zbiornik w urzadzeniu CTC EcoHeat 400 oraz CTC
EcoZenith i255 bedzie oznaczony jako ,zbiornik H” 0 : U
(zbiornik gtéwny). > —
L] .
Energia moze by¢ gromadzona przez przytgcza K
wyjsciowe solarne (do kolektoréow stonecznych, bojlera N e 10
opalanego drewnem) albo generowana (na rzecz .
basenu). ) :%v
Jako akcesoria dostepne sg giete przewody rurowe
ze ztgczkami oraz izolacja utatwiajgca wykonanie )
instalacji. Akcesoryjny zestaw przewodu

rurowego Energyflex 400
zainstalowany na zbiorniku H.

10 CTC Expansion EnergyFlex




3. Struktura systemu

Tutaj przedstawiono rézne systemy, ktére mogg zosta¢ podtgczone do produktu.

3.1 Panel stoneczny

Liczba paneli stonecznych, ktére mozna podtgczy¢, zalezy od ilosci wody w produkcie/zbiornikach, do ktérych
panele stoneczne majg by¢ podtgczone. Te schematy przedstawiajg tylko podstawowe zarysy, wiec doktadne
rozmieszczenie w rzeczywistej instalacji moze by¢ odmienne. System nalezy uzupetni¢ w odpowiednich

miejscach o odpowietrzniki, zbiorniki rozprezne i zawory bezpieczenstwa itp. Lista elementéw znajduje sie na

koncu niniejszego rozdziatu.

W przypadku wybrania funkcji ,Regeneracja podtoza skalnego” mozna ustawic¢ liczbe stopni, o jakg panel
stoneczny powinien by¢ cieplejszy od czynnika posredniego, aby rozpoczeto sie zasilanie. Jesli panel taduje lub

moze natadowac zbiornik, natadowanie zbiornika jest priorytetowe.
W odniesieniu do ustawien menu patrz sekcja ,Instalator/Ustawienia/Panele solarne”.

311

Konstrukcja systemu z ogrzewaniem solarnym tylko dla zbiornika H (CTC EcoHeat 400 /
CTC EcoZenith i255) lub zbiornika ZZC (inne modele EnergyFlex).

Instalacja solarna 1

Warunki tadowania (gtéwne warunki, ustawienia fabryczne)
Zasilanie rozpoczyna sie, gdy temperatura na czujniku panelu solarnego (B31) jest o
7°C wyzsza niz na czujniku zbiornika H (B6) lub czujniku zbiornika ZZC (B47).

Zasilanie zatrzymuje sie, gdy réznica miedzy czujnikiem panelu solarnego a czujnikiem
zbiornika wynosi 3°C .

Ustaw réznice temperatury, przy ktérej rozpocznie sie zasilanie podtoza skalnego. Aby
zasilanie sie rozpoczeto, panel stoneczny musi by¢ o witasnie tyle stopni cieplejszy
od solanki w odwiercie. Jesli panel faduje lub moze natadowac zbiornik, natadowanie
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llustracja przedstawia mozliwe potgczenia. Instalator mocuje zbiornik wyréwnawczy, zawory bezpieczenstwa, odpowietrzniki itp.

oraz dobiera wielko$¢ instalacji.
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3.1.2 Instalacja solarna 2
Konstrukcja systemu ze zbiornikiem H (CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith

i255) i CTC EcoTank (zbiornik buforowy). Nie jest mozliwe podigczenie do
tego systemu zbiornika ZZC.

Ten system umozliwia zastosowanie wiekszej powierzchni kolektora
solarnego, poniewaz przenosi wiekszg ilos¢ wody i energia moze by¢
przechowywana w podtozu skalnym.

Warunki tadowania (gtéwne warunki, ustawienia fabryczne)
Zasilanie rozpoczyna sie, gdy temperatura na czujniku panelu solarnego
(B31) jest o 7°C wyzsza niz na czujniku zbiornika EcoTank (B42).

Zasilanie zatrzymuje sie, gdy réznica miedzy czujnikiem panelu solarnego
a czujnikiem zbiornika EcoTank wynosi 3°C .

Zasilanie zbiornika H z CTC EcoTank poréwnuje wartosci na czujniku CTC
EcoTank (B41) i czujniku zbiornika H (B6).

B31

30

Y11
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llustracja przedstawia mozliwe potgczenia. Instalator mocuje zbiornik wyréwnawczy, zawory bezpieczenstwa, odpowietrzniki itp.

oraz dobiera wielko$¢ instalaciji.
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3.1.3 Instalacja solarna 2b z wezownicga solarng

Konstrukcja systemu ze zbiornikiem H (CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith
i255) i CTC EcoTank (zbiornik buforowy). Nie jest mozliwe podtgczenie do
tego systemu zbiornika ZZC.

Ten system umozliwia zastosowanie kolektora solarnego o wigkszej
powierzchni, poniewaz zawiera wigkszg ilos¢ wody i energia moze byc¢
przechowywana w podtozu skalnym.

Warunki fadowania (gtéwne warunki, ustawienia fabryczne)
Zasilanie rozpoczyna sie, gdy temperatura na czujniku panelu solarnego
(B31) jest o 7°C wyzsza niz na czujniku zbiornika EcoTank (B42).

Zasilanie zatrzymuje sie, gdy réznica miedzy czujnikiem panelu solarnego
a czujnikiem zbiornika EcoTank wynosi 3°C .

Zasilanie zbiornika H z CTC EcoTank poréwnuje wartosci na czujniku CTC
EcoTank (B41) i czujniku zbiornika H (B6).

Tylko ogrzewanie ze podfoza skalnego/
zrodta gruntowego /

~

B31

G30

Y11

F3 |

G31 B23
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o _____
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ﬂ1 B42
PG »
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/G4
Y11

llustracja przedstawia mozliwe potgczenia. Instalator mocuje zbiornik wyréwnawczy, zawory bezpieczenstwa, odpowietrzniki itp.

oraz dobiera wielko$¢ instalaciji.

CTC Expansion EnergyFlex
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3.1.4 Instalacja solarna 3

Zbiornik H (CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i255) lub zbiornik ZZC
(dla innych modeli EnergyFlex) ze zbiornikiem o dodatkowej objetosci
(o objetosci X, ktéry moze by¢ zbiornikiem/basenem akumulatora itp.).
Ten system umozliwia zastosowanie kolektora solarnego o bardzo duzej
powierzchni, poniewaz zawiera wiekszg ilos¢ wody.

Wybierz te opcje, jesli chcesz nadaé priorytet zbiornikowi H/ZZC lub
objetosci X (03).

Jezeli objetos¢ X jest podtgczonym basenem, chlorowana woda w

nim powinna by¢ oddzielona za pomocg wymiennika basenowego
zamontowanego migdzy zaworem 3-drogowym Y30 a basenem. Czujniki
objetosci X (B41 i B42) nalezy nastepnie umiesci¢ w basenie.

Warunki tadowania (gtéwne warunki, ustawienia fabryczne)

Zasilanie rozpoczyna sie, gdy temperatura na czujniku panelu solarnego
(B31) jest o 7°C wyzsza niz na czujniku EcoTank (B42), na czujniku B31
zbiornika H (B6) lub czujniku zbiornika ZZC (B47).
Zasilanie zatrzymuje sie, gdy réznica miedzy czujnikiem panelu solarnego Y
a czujnikiem zbiornika EcoTank wynosi 3°C .
Wymiana bedzie sie odbywac, gdy priorytetowy zbiornik osiggnie G30
temperature zasilania.
Y11
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| Tylko ogrzewanie ze podioza skalnego/ Y31
zrédta gruntowego
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llustracja przedstawia mozliwe potgczenia. Instalator mocuje zbiornik wyréwnawczy, zawory bezpieczenstwa, odpowietrzniki itp.
oraz dobiera wielko$¢ instalaciji.
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3.1.5 Opcja systemowe: ogrzewanie podioza skalnego

Zasilanie podtoza skalnego mozna uaktywni¢ w instalacjach solarnych 1, 2i 3.
Zobacz ponizsze rysunki dotyczgce instalacji rury zaworu 3-drogowego Y31.

1. Przeptyw z kolektora solarnego

2. Przeptyw do zbiornika

3. Przeptyw do odwiertu

Zawor 3-drogowy do ogrzewania podtoza skalnego musi by¢ zainstalowany
przy normalnym przeptywie do zbiornika (2). Zawoér jest wtedy bez zasilania
(rozwierny).

Gdy przekaznik otrzyma zasilanie, zawor przetgczy przeptyw do podioza
skalnego (3), a takze uruchomi pompe czynnika posredniego (G31).

W odniesieniu do ustawien menu ,Regeneracja podtoza skalnego”, patrz
sekcja ,Instalator/Ustawienia/Panele solarne/Regeneracja podtoza skalnego”.

1 1

Y31 Y31

Przyktad zasilania podioza skalnego dla ,Instalacji solarnej 1”.
Zasilanie podtoza skalnego mozna réwniez uaktywni¢ w instalacjach
solarnych 2 i 3.

llustracja przedstawia mozliwe potgczenia. Instalator mocuje zbiornik wyréwnawczy, zawory bezpieczenstwa, odpowietrzniki itp.
oraz dobiera wielko$¢ instalaciji.
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3.2 Basen m

Basen mozna podtgczy¢ do instalacji za Y50 .
posrednictwem zaworu 3-drogowego (Y50). o %
Wymiennik ciepta powinien by¢ zamontowany w celu B;O -,'

rozdzielenia cieczy.

G51

Gdy basen jest ogrzewany, zawor 3-drogowy (Y50)
zmienia kierunek i uruchomiona zostaje pompa
basenowa (G51).

3.3 Funkcja sterow rozn

Funkcja termostatu réznicowego stuzy do

przenoszenia ciepta ze zbiornika buforowego lub 4‘%

istniejacego kotta na drewno do zbiornika H lub

zbiornika ZZC. ’ ’ .
B46 B47 Por:

Funkcja poréwnuje temperatury w zbiornikach. Gdy
temperatura w zbiorniku buforowym jest wyzsza,
rozpoczynane jest zasilanie zbiornika gtéwnego / I

zbiornika ZZC.

UWAGA: W odniesieniu do pewnych zrodet ciepta, i1
. . . . @ ”E —

takich jak bojlery na paliwo state, zalecane sg — %

automatyczne urzadzenia tadujgce, z myslg miedzy
innymi o przeciwdziataniu kondensacji w skrzyni
paleniskowe;.

Funkcja termostatu réznicowego nie moze byc¢
uzywana z ,Instalacjg solarng 2” (system z
CTC EcoTank). Jest to spowodowane tym, ze

wykorzystywana jest ta sama pompa obiegowa (G46).
G40

3.4 Obieg CWU ]
Funkcja ta umozliwia obieg CWU w rurach miedzy
kranami a zbiornikiem CWU, zapewniajgc gorgca
CWU po otwarciu krandw.

Obieg CWU jest podtgczony, jak pokazano na
schemacie.

Pompa obiegowa (G40) stuzy do cyrkulacji gorgcej
wody.

llustracja przedstawia mozliwe potgczenia. Instalator mocuje zbiornik wyréwnawczy, zawory bezpieczenstwa, odpowietrzniki itp.
oraz dobiera wielko$¢ instalaciji.
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3.5 Wykaz czesci
Oznaczenie Oznaczenie Komentarz
01 Zbiornik H Zbiornik gtéwny (EcoHeat / EcoZenith i255)
02 EcoTank Zbiornik buforowy (CTC EcoTank lub podobny).
03 Objetosé X Zbiornik o dodatkowej objetosci (lub basen)
. Modut chtodzacy w CTC EcoHeat, GS 600, GSi 600 lub
o4 e dis i CTC EcoPart
N . Objetos¢ wody w systemie spalania drewna, z ktdrej
05 Z,b.'o.m'k dla funkcji termostatu pobierana jest energia za pomocg funkcji termostatu
réznicowego R
réznicowego
. - N Mierzy temperature w gornej czesci urzadzenia EcoHeat/
B5 : .
Gémy czujnik zbiomika M EcoZenith (fabrycznie zamontowany).
B6 Dolny czujnik zbiornika M Mierzy tgmperature w dolnej czesci urzadzenia EcoHeat/
EcoZenith (fabrycznie zamontowany).
- . . . Mierzy temperature czynnika posredniego w pompie ciepta
B23 .
Czujnik czynnika posredniego (fabrycznie zamontowany)
B30 Czujnik na wlocie panelu Mierzy temperature powrotu do panelu solarnego,
solarnego zamontowany w karcie rozszerzen.
B31 Czujnik na wylocie panelu Mierzy temperature na wylocie panelu solarnego,
solarnego zamontowany w karcie rozszerzen.
B41 Gorny czujnik objetosci X / Mierzy temperature w gornej czes"ci objetosci X/EcoTank,
EcoTank zamontowany w karcie rozszerzen.
B42 Dolny czujnik objetosci X / Mierzy temperature w dolnej czesci objetosci X/EcoTank,
EcoTank zamontowany w karcie rozszerzen.
B46 C,Z.uj.mk dla funkcji termostatu Zamontowany w pompie ciepta / module wewnetrznym.
réznicowego
Czujnik zewnetrznego zrédta . N .
B47 >
ciepta (ZZC) Mierzy temperature w zbiorniku ZZC.
B50 Czujnik basen Zamontowany w karcie rozszerzen.
Wymiennik ciepta ogrzewania L I N
F2
solarneqo / zbiornika Wymiennik ciepta dla zasilania zbiornika.
Wymiennik ciepta ogrzewania
F3 solarnego / czynnika Wymiennik ciepta dla zasilania czynnika posredniego.
posredniego
G30 Pompa obiegowa panelu Pompa z wymiennika do panelu solarnego, zamontowana w
solarnego karcie rozszerzen
G31 Pompa obiegowa zasilania Pompa czynnika posredniego do wymiennika, zamontowana
podioza skalnego w karcie rozszerzen.
G32 Pompa obiegowa wymiennika | Wykonuje pompowanie ze zbiornika do wymiennika,
ciepta zamontowana w karcie rozszerzen.
G40 Pompa obiegowa CWU Funkcja obiegu cieptej wody podczas obiegu CWU.
Wykonuje pompowanie miedzy zbiornikiem H / zbiornikiem
G46 Pompa transferowa zbiornika | ZZC i EcoTank / zbiornikiem dla funkcji termostatu
réznicowego
G50/G51 Pompy obiegowe, basen
G98/G99 Zbiornik wyréwnawczy
Y11 Zawor zwrotny
Y30 Zawor 2 zbiornikéw Zawor rozdzielczy, zqsﬂanle zblorplka M lub objetosci,
zamontowany w karcie rozszerzen.
Y31 Zawor 3-drogowy czynnika Zawor rozdzielczy, zasilanie czynnika posredniego lub
posredniego zasilanie zbiornika, zamontowany w karcie rozszerzen.
Y50 Zawoér 3-drogowy, basen

CTC Expansion Energyflex

17




4. Instalacja

Instalacja i podfgczenie muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanego
elektryka. Cate okablowanie musi zosta¢ zainstalowane w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami.

Otworz jednostke sterujgca, wykrecajac cztery sruby i przesuwajac plastikowg
pokrywe na bok. Zamontuj zasilacz, pompy obiegowe, zawory i czujniki.

Blok zaciskéw X1 z
wytgcznikiem automatycznym Bloki zaciskow X6-X7 Karta rozszerzen A3 Bloki zaciskow X1-X4

(F1) \

X A a

o

1] 1]
0 a
] NFE O
uD
o [i]
=
—

: L.

TTeTaTeTeTeTalaTen

SASAS)

SASASE -

9

—%

Zaciski do komunikacji z Blok zaciskow X5:  Sruby (x4) do otwierania
kartg przekaznika (A2) i urzadzenia.
wyswietlaczem (A1) (RJ-45).

o

\\..

i
Zasilacz X1
UWAGA: Nie dotykaj elementow ptytki drukowane).

Ptytka drukowana moze ulec uszkodzeniu z powodu
wytadowania statycznego.

18 CTC Expansion EnergyFlex




4.1 Wylacznik bezpieczenstwa

Przed instalacjg znalez¢ sie powinien dwubiegunowy wytgcznik
bezpieczenstwa zgodny z wymaganiami dla kategorii lll przepiec,
umozliwiajgcy niezawodne odfgczanie jej od wszystkich Zzrédet zasilania
pradem elektrycznym.

4.2 Komunikacja miedzy karta rozszerzen
a produktem gtéwnym

Jako kabla komunikacyjnego nalezy uzy¢ kabla RJ-45. Musi on by¢

zamontowany miedzy kartg rozszerzen / sterowaniem solarnym a

kartami przekaznikowymi i graficznymi w produkcie gtéwnym, z ktérego

wykonywane jest sterowanie. Wymontu;j istniejgcy kabel RJ-45 znajdujacy

sie miedzy przekaznikiem a kartami graficznymi i podigcz dostarczony

kabel RJ-45.

Potgczenie: Karta przekaznika A2 -> Karta rozszerzen A3 -> Karta
graficzna A1.

4.3 Wysokie napiecie

Zasilanie:

230 V IN~.

Maks. wielko$¢ bezpiecznika (bezpiecznik grupowy) 10 A.
Podtgczone do bloku zaciskéw oznaczonego L1, N, PE

4.3.1 Pompa, panel solarny (G30, PWM)
Wilo Stratos Para

230 V 1N~
Pompa obiegowa G30 jest zasilana osobno (nie z tego urzadzenia).

Pompy solarne PWM (G30 i G32) model WILO Stratos PARA réznig sie
od innych pomp PWM. Jezeli sygnat sterujgcy PWM zostanie przerwany,
pompy solarne zatrzymujg sie, natomiast inne pompy PWM pracujg na
100% mocy.

Sygnat sterujacy PWM jest podigczony do nastepujgcych blokow
zaciskow:

Karta rozszerzen X5:

Zwrd¢ uwage na kolory przewodéw!

PWM+: biaty Blok zaciskowy X5: 1
GND: brgzowy Blok zaciskowy X5: 2

Sprawdz funkcje w drodze pracy probnej pompy z menu ,Instalator/
Serwis/Test funkcji/Solarna” uktadu sterowania.

CTC Expansion EnergyFlex
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4.3.2 Pompa obiegowa, kolektor stoneczny (G30)
Grundfos UPM3 Solar

230 V 1N~

Pompe obiegowg podtgcza sie do nastepujgcych blokéw zaciskow:
(G30) Pompa obiegowa, karta rozszerzen X5:

Zwro¢ uwage na kolory przewodow!

PWM+: brgzowy X5 ztgcze 1
Masa: niebieski X5 ztgcze 2

Sprawdz funkcje w drodze pracy probnej pompy z menu ,Instalator/Serwis/
Test funkgcji/Solarna” uktadu sterowania.

Pompa musi by¢ ustawiona na profil C PWM (ustawienie domysine).

Ustawienie
° &

>

awienie

A
©
[2s. ]

.
R I I I N N A A AT R )

@0 0 0000000000000 00000000000 000

.
7>V

4

CTC Expansion EnergyFlex

l .

.




1. Nacisnij przez chwile strzatke pompy obiegowej, aby pokazac tryb
pracy, w ktéorym ustawiona jest pompa. Po 2 sekundach zostanie
ponownie wyswietlony ekran danych eksploatacyjnych.

2. Nacisniecie strzatki pompy obiegowej przez 2 sekundy spowoduje
miganie diod LED. Nastepnie mozna zmieni¢ ustawienie trybu. Naciskaj
wielokrotnie, az zacznie miga¢ zgdany tryb. Po 10 sekundach zostanie
ponownie wyswietlony ekran danych eksploatacyjnych.

Dane pracy:

Gotowos¢ (miganie)
0% — P1-25%
25% — P2 — 50%
50% — P3 - 75%
75% — P4 — 100%

Wybieranie ustawienia trybu

Tryb

. T XX-75 xx-105 xx-145
sterowania

Krzywa stata 45m 4,5m 6,5m

Krzywa stata 45m 55m 8,5m

Krzywa stata \§ 6,5m 8,5m 10,5 m

Krzywa stata

Tryb

. xx-145
sterowania

Profil PWM C Y

Profil PWM C §§

Profil PWM C

m X gy
Profil PWM C

B GEE . ¢ o

Informacje o alarmie:

1©  eE

Niskie napiecie zasilania

n Usterka elektryczna

CTC Expansion EnergyFlex
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4.3.3 Pompa zasilajaca odwiert (G31, wt./wyt.)

230 V IN~.
Pompa obiegowa G31 jest podigczona do nastepujgcych blokéw
zaciskow:

Karta rozszerzen X6

Zwro¢ uwage na kolory przewodow!

Faza: bragzowy Blok zaciskowy X6:8
Zero: niebieski Blok zaciskowy X6:11
Masa: z0tty/zielony Blok zaciskowy X6:10

Sprawdz funkcje w drodze pracy probnej pompy z menu ,Instalator/
Serwis/Test funkgcji/Solarna” uktadu sterowania.

4.3.4 Pompa posredniego wymiennika ciepta paneli
solarnych (G32) PWM

230 V IN~.

Pompa G32 jest zasilana osobno (nie z tego urzgdzenia).
Sygnat sterujacy PWM jest podigczony do nastepujgcych blokow
zaciskow:

Karta rozszerzen X5:
Zwro¢ uwage na kolory przewodow!

PWM+: biaty Blok zaciskowy X5:3
GND: brgzowy Blok zaciskowy X5:4

Sprawdz funkcje w drodze pracy probnej pompy z menu ,Instalator/
Serwis/Test funkcji/Solarna” uktadu sterowania.

4.3.5 Pompa transferowa zbiornika (G46, wt./wyt.)

230 V 1N~.

Pompa obiegowa G46 w urzgdzeniach EcoZenith i255, EcoHeat 400, GS
600 i GSi 600 musi by¢ podtgczona do kart przekaznikow (patrz schemat
potgczen dla kazdego produktu).

Pompa obiegowa G46 w urzgdzeniu EcoZenith i360 musi by¢ podtgczona
do karty rozszerzen.

Zwro¢ uwage na kolory przewodéw!

Faza: brgzowy Blok zaciskéw A:11(EcoZenith
i255, GS 600, GSi 600)
Blok zaciskow A:12 (EcoHeat
400)
Zero: niebieski
Masa: z06tty/zielony
Sprawdz funkcje w drodze pracy préobnej pompy z menu ,Instalator/

Serwis/Test funkcji/Funkcja termostatu réznicowego” lub ,Solarna” uktadu
sterowania.
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4.3.6 Basen

4.3.6.1 Pompy obiegowe, basen (G50) i (G51)

230 V IN~.

Obie pompy (G50) i (G51) muszg by¢ podigczone do nastepujacych
blokéw zaciskéw na karcie rozszerzen X7:

Faza: bragzowy Blok zaciskow X7:33
Zero: niebieski Blok zaciskéw X7:35
Masa: zOMty/zielony  Blok zaciskow X7:34

Ztacze 33 musi by¢ podigczane do zewnetrznej skrzynki przytagczeniowe;j,
ktora rozprowadza napiecie do pompy zasilajacej (G50) i pompy
obiegowej (G51).

4.3.6.2 Zawoér 3-drogowy (Y50)

Napillcie sterujXce czarny Blok zaciskowy X7:24
Faza brXzowy Blok zaciskowy X7:25
Zero niebieski Blok zaciskowy X7:26

Sprawdz dziatanie w drodze pracy probnej pompy, z poziomu ekranu
.Instalator/Serwis/Test funkc;ji”.

4.3.7 Zawoér 2 zbiorniki (Y30)

230 V IN~.
Zawor rozdzielczy Y30 jest podtgczony do nastepujgcych blokéw
zaciskow:

Karta rozszerzen (X6):

Napiecie sterujgce: czarny Blok zaciskowy X6:4
Faza: brazowy Blok zaciskowy X6:5
Zero: niebieski Blok zaciskowy X6:7

Sprawdz funkcje w drodze pracy probnej zaworu z menu
~Serwis/Test funkcji/Solarna” ukladu sterowania.

4.3.8 Zawor podtoze skalne (Y31)

230 V IN~.
Zawor rozdzielczy G31 jest podtagczony do pompy G31 do nastepujgcych
blokéw zaciskow:

Karta rozszerzen (X6):

Napiecie sterujgce: czarny Blok zaciskowy X6:8
Faza: brgzowy Blok zaciskowy X6:9
Zero: niebieski Blok zaciskowy X6:11

Zawor 582581001 (patrz zdjecie) moze by¢ podtgczony tylko z wyjsciem
przekaznikowym, ztgczem X6 8 i neutralnym zigczem X6 11.

Sprawdz funkcje w drodze pracy probnej zaworu z menu ,Serwis/Test
funkgji” uktadu sterowania.

582581001 22 3/4”

CTC Expansion EnergyFlex
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4.4 Montaz czujnika

W zaleznosci od podtgczanego systemu wymaganych jest 3—-6 czujnikow.
Stosowane sg czujniki typow PT1000 i NTC NTC22k. Niektére czujniki sg
podtaczone fabrycznie. Podtagcz kazdy czujnik do odpowiedniego bloku
zaciskéw w jednostce sterujgcej. Upewnij sie, ze czujniki sg zamontowane
w odpowiednim miejscu i z dobrym stykiem. Nieprawidtowe zamontowanie
czujnikow powoduje, ze system nie dziata w przewidziany sposob.

Podczas montazu czujnikow nalezy pamieta¢ o kilku rzeczach:

» Cazujniki nalezy montowac¢ z dobrym stykiem. Jesli to mozliwe, nalezy
uzy¢ pewnego rodzaju pasty termoprzewodzgcej na powierzchni
styku.

* Aby uzyskac¢ optymalng funkcjonalnos$c¢, czujniki muszg byc¢
izolowane.

» Dla niektérych czujniki konieczne bedzie zastosowanie przedtuzenia.
W zalezno$ci od dtugosci przediuzacza nalezy stosowac nastepujgce
typy przewodow:

Do15m=> 2x0,5m2
Do50m = 2 x0,75m2.

» Nalezy unika¢ pozycjonowania przewoddw czujnikow obok
przewoddw wysokiego napiecia.

Czujnik NTC22k, biaty przewdd h

( [ —4

|
<
| Czujnik stoneczny PT1000, szary lub !
czerwony przewdd

Element
Pasta kontaktowa pomiarowy Czujnik Kabel czujnika

Przewdd rurowy Opaska Izolacja
przeptywu zaciskowa
pierwotnego

CTC Expansion EnergyFlex

W kolektorze
solarnym nalezy
uzywac wytgcznie
czujnikow
odpowiednich dla
temperatury 180°C.
(Oznaczenie kolorem
czerwonym)




441 Potaczenie czujnika (zabezpieczenie przed bardzo
niskim napieciem)

Czujniki, ktore stanowig cze$¢ kazdego rozwigzania systemu, powinny by¢

zamontowane w ptytce drukowanej / bloku zaciskéw w nastepujacy sposob:

Wszystkie czujniki sg czujnikami temperatury.

Czujnik na wlocie panelu solarnego (B30, PT1000)

Mierzy temperature powrotu do panelu solarnego Zamontowany na
miedzianych rurociggach na linii powrotnej do kolektoréw solarnych.
Zabezpieczony odporng na ciepto opaskg zaciskowg i pastg
termoprzewodzgca.

Podtgczony do karty rozszerzen X1:

Blok zaciskow X1: 3
Blok zaciskow X1: 4

Czujnik na wylocie panelu solarnego (B31, PT1000)

180°C Oznaczenie kolorem czerwonym:

Mierzy temperature na wylocie kolektora solarnego. Wazne, aby ten czujnik
byt zamontowany w taki sposéb, aby wykrywat temperature panelu nawet
wtedy, gdy ptyn nie krazy. Czujnik ten jest zamontowany w kolektorze
solarnym. Doktadne umieszczenie mozna znalez¢ w instrukcji obstugi panelu
solarnego.

W przypadku trudnosci z umieszczeniem czujnika w kolektorze solarnym
nalezy uaktywni¢ funkcje ,Test czujnika”.

Podtgczony do karty rozszerzen X1:

Blok zaciskow X1: 1
Blok zaciskow X1: 2

Czujnik objetosci X / zbiornika buforowego / EcoTank,
gorny (B41, NTC22k)

Mierzy temperature w gornej czesci zbiornika. Zamontowany w goérnej czesci
zbiornika akumulacyjnego lub w basenie.

Podtgczony do karty rozszerzen X2:

Blok zaciskow X2 9
Blok zaciskow X2 10

Czujnik objetosci X / zbiornika buforowego / EcoTank,
doiny (B42, NTC22k)

Mierzy temperature w dolnej czesci zbiornika. Zamontowany w dolnej czesci
zbiornika akumulacyjnego lub w basenie.

Podtgczony do karty rozszerzen X2:

Blok zaciskow X2 11
Blok zaciskow X2 12

W kolektorze
solarnym nalezy
uzywac wytgcznie
czujnikow
odpowiednich dla
temperatury 180°C.
(Oznaczenie kolorem
czerwonym)
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Czujnik funkcji termostatu réznicowego, doiny (B46,
NTC22k)

Mierzy temperature w dolnej czesci EcoTank.
Zamontowany w dolnej czesci EcoTank.

Podtgczony do urzadzenia EcoHeat 400 / EcoZenith i255.

Blok zaciskéw G65
Blok zaciskow G66

Czujnik zbiornika zewnetrznego zrédta ciepta (ZZC) (B47,
NTC22k)

Mierzy temperature w zbiorniku ZZC.
Do montazu w zbiorniku ZZC.

Podtgczony do karty przekaznika A2.

Blok zaciskow G67
Blok zaciskow G68

Czujnik, basen (B50, NTC22k)
Mierzy temperature wody w basenie.
Umieszczenie: w wodzie w basenie.

Podtgczony do karty rozszerzen X3:

Blok zaciskow X3:15
Blok zaciskow X3:16

4.4.2 Czujniki zamontowane fabrycznie

Gorny czujnik zbiornika H / czujnik zbiornika CWU (BS5,
NTC22k)
» Gorny czujnik zbiornika H (CTC EcoHeat i EcoZenith i255):
Mierzy temperature w gérnym zbiorniku.

» Czujnik zbiornika CWU (CTC GS 600 / GSi 600 / EcoZenith i360):
Mierzy temperature w zbiorniku CWU.

Dolny czujnik zbiornika H (B6, NTC22k)
Mierzy temperature w dolnej czesci CTC EcoHeat / EcoZenith i255.

Czujnik temperatury czynnika posredniego (B23,
NTC22k)

Mierzy temperature czynnika posredniego w pompie ciepta. Fabrycznie
zamontowany w EcoHeat/EcoPart.
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4.4.3 Poziom rezystancji czujnikow temperatury

Ponizej opisano rezystancje, jaka muszg charakteryzowac sie czujniki w
réznych temperaturach. Tabela moze by¢ przydatna do identyfikowania
niesprawnego czujnika podczas rozwigzywania problemow.

PT1000 NTC 22 kQ
Temperatura °C Rezystancja Q Temperatura °C Re':yTs(t:a2nzcjka a

-10 960 130 800
0 1000 125 906
10 1039 120 1027
20 1077 115 1167
30 1116 110 1330
40 1155 105 1522
50 1194 100 1746
60 1232 % 2010
70 1271 % 2320
85 2690
80 1309 80 3130
20 1347 75 3650
100 1385 70 4280
120 1461 65 5045
140 1535 60 5960
55 7080
50 8450

45 10130

40 12200

35 14770

30 18000

25 22000

20 27100

15 33540

10 41800

5 52400

0 66200

-5 84750

-10 108000

-15 139000

-20 181000

-25 238000

q —

Czujnik NTC22k, biaty przewod

>
| I
>
<

Czujnik stoneczny PT1000, szary lub |
czerwony przewod
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4.6 Tabela potaczen karty rozszerzen A3

W tej tabeli przedstawiono potgczenia podzespotéw karty rozszerzen A3 urzadzenia CTC EcoVent i360F. (Patrz
rowniez schemat potgczen karty rozszerzen).

Oznaczenie Blok zaciskéow / Oznaczenie Blok zaciskéw /
kabel kabel
A1 Wyswietlacz COM2 | * G46 | Pompa zasilajgca X7:18 L
A2 Karta gtéwna/przekaznikowa COoM1 |~ G46 | Pompa zasilajgca X7:20 N
B9 Czujnik kociot zewnetrzny X3:13 * G46 | Pompa zasilajgca X7:22 BE
B9 Czujnik kociot zewnetrzny X3:14 * G50 | Pompa obiegowa, ogrzewanie | X7:33 L
B31 | Czujnik panele stoneczne wylot | X1:1 * basenowe
B31 | Czujnik panele stoneczne wylot | X1:2 * G50 | Pompa obiegowa, ogrzewanis | X7:34 PE
basenowe

B30 | Czujnik panele stoneczne wlot | X1:3

G50 | Pompa obiegowa, ogrzewanie | X7:35 N

B30 | Czujnik panele stoneczne wlot | X1:4 * basenowe
B41 | Czujnik, zewnetrzny zbiornik X2:9 : G51 | Pompa obiegowa, ogrzewanie | X7:33 | L
buforowy goérny PESEIE
B41 | Czujnik, zev’vne,trzny zbiornik X2:10 : G51 | Pompa obiegowa, ogrzewanie | X7:34 PE
buforowy gérny basenowe
B42 | Czujnik, zewnetrzny zbiornik X2:11 * G51 | Pompa obiegowa, ogrzewanie | X7:35 N
buforowy dolny B .
B42 | Czujnik, zewnetrzny zbiomnik X2:12 : Y30 | Zawor rozdzielczy, ciepto X6:4 Otw
Azl el stoneczne, zewnetrzny zbiornik
B46 | Czujnik, termostat ré6znicowy X3:17 * buforowy
B46 | Czujnik, termostat roznicowy X3:18 | * Y30 | Zawor rozdzielczy, ciepto X6:5 Zamkniety
B47 | Czujnik, zewnetrzne zrodio X3:13 | * stoneczne, zewnetrzny zbiornik
ciepta, zbiornik buforowy
B47 | Czujnik, zewnetrzne zrédito X3:14 | * Y30 | Zawor rozdzielczy, ciepto X6:7 N
ciepta, zbiornik stoneczne, zewnetrzny zbiornik
B50 | Czujnik basen X315 | * buforowy
B50 | Czujnik basen X3:16 = Y31 ZaYvor rc.szZ|eI$:zy czynnika X6:8 Otw
posredniego, ciepto stoneczne
G30 | P bi , | X5:1 PWM . . .
S,{Z:g;g 16gowa, pane Y31 | Zawor rozdzielczy czynnika X6:9 Zamkniety
Y posredniego, ciepto stoneczne
G30 | P bi | X5:2 Masa:
5,{2?:;2 IR asa Y31 | Zawér rozdzielczy czynnika X611 | N
L posredniego, ciepto stoneczne
G32 | Pompa, ptytowy wymiennik X5:3 PWM

Y41 Zawor mieszajgcy, zewnetrzne | X6:12 Otw

ciepta — energia stoneczna . . .
zrodio ciepta

G32 | P , pyt iennik X5:4 Masa:
.ompa - O\A.Iy SprLEL asa Y41 | Zawor mieszajacy, zewnetrzne | X6:13 Zamkniety
ciepta — energia stoneczna . )
zrodto ciepta
G40 | Pompa obiegowa CWU X6:1 L . :
Y41 Zawor mieszajgcy, zewnetrzne | X6:14 N
G40 | Pompa obiegowa CWU X6:2 BE #rédio ciepla
G40 | Pompa obiegowa CWU X6:3 N Y42 | Zawor mieszajacy, zewnetrzne | X6:12 | Otw
G31 | Pompa, dotadowanie odwiertu X6:8 L zrodto ciepta
G31 | Pompa, dotadowanie odwiertu X6:10 PE Y42 | Zawdr mieszajacy, zewnetrzne | X6:13 Zamkniety
G31 | Pompa, dotadowanie odwiertu | X6:11 N zrodio ciepta
E1 Przekaznik, kociot zewnetrzny | X6:15 | L Y42 ?alwér mieszajqcy, zewnetrzne | X6:14 | N
E1 | Przekaznik, kociol zewnetrzny | X6:16 | PE Zrédio ciepta :
E1 Przekaznik, kociot zewnetrzny X6:17 N Y50 | Zawor 3-drogowy, basen X7:24 Przekaznik
Y50 | Zawoér 3-drogowy, basen X7:25 L
Y50 | Zawdr 3-drogowy, basen X7:26 N

* przewdd mozna podigczy¢ niezaleznie od bloku zaciskéw
danego podzespotu.
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5. Szczegodtowe opisy menu

UWAGA: W tym rozdziale opisano
wysSwietlane menu towarzyszace karcie
rozszerzen EnergyFlex. Dotyczy produktow
gtownych wysytanych, poczgwszy od
14.09.2020.

Wiecej informaciji na temat projektu
systemu menu mozna znalez¢ w
~Podreczniku instalacji i konserwac;ji”
danego produktu gtéwnego.

5.1 Nawigacja po ekranie dotykowym

I /‘\ ‘ Ekran gtéwny

t L . Zwieksz
P -
41 - n;zs(\;\llijiame i przesuwanie A } wartosé

Klikniecie pojedyncze = Wstecz Nastepny Wybierz i zanisz
Wybierz Yy p

Kliknigcie dwukrotne = [ + } Zwigksz [ V }

Otworz Zmniejsz
wartos¢

wartosc

Zmniejsz
wartosc

5.2 Ekran gtéwny

Srr o ) \ g
Ten ekran jest ekranem gtéwnym interfejsu. Widnieje CTC EcoZenith i360 Poniedziatek 0g:43 (44 I
na nim przeglad biezgcych danych pracy.

System powraca na ten ekran po uptywie 10 minut ‘ ’ . .‘ ‘ ’III ‘
bez nacisniecia ktéregokolwiek przycisku. Z poziomu
tego ekranu mozna uzyskiwac dostep do wszystkich
pozostatych ekranéw.

cCwu Ventilation Praca

Kliknij symbol w prawym gérnym rogu ekranu : : : N
gtéwnego, aby przejs¢ do menu ,Instalator”. ; il { 1] 5c

Ekran gtéwny (model CTC EcoZenith i360).
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Instalator

Menu ,Instalator” obejmuje cztery podmenu:
* Wyswietlacz
» Ustawienia
» Definiuj
+ Serwis

Definiuj

Wiecej informaciji na temat mozliwych
konfiguracji systemu mozna znalez¢ w
.Podreczniku instalacji i konserwac;ji”
danego produktu gtéwnego.

Wiersze menu przedstawione na
ponizszych zrzutach ekranu menu mogg
réznic sie w zaleznosci od modelu pompy
ciepta / produktu sterujgcego.

5.3.1

Funkcja termostatu réznicowego znajduje
zastosowanie na przyktad, jesli chcesz zasila¢
EcoZenith i255 z pieca z ptaszczem wodnym albo
innego zrodta ciepta.

Usta. Funkcja sterow rozn

Funkcja moze by¢ réwniez stosowana w obiegu
grzewczym z CTC GSi 600 lub CTC EcoZenith i360,
na przyktad podczas przesytania ciepta ze zbiornika
buforowego (np. CTC EcoTank) do zbiornika ZZC.

Jednak funkcja termostatu ré6znicowego nie moze
by¢ taczona z ,Instalacjg solarng 2” z CTC EcoTank,
poniewaz ta sama pompa obiegowa (G46) jest
uzywana przez obie funkcje.

Funkcja sterow rozn Nie (Tak/Nie)
Wybierz ,Tak”, jesli ma by¢ uzywana funkcja
termostatu réznicowego.

o]
{¥ Instalator

Q¥

Czas/|ezyk Ustawienia

Menu: ,Instalator/”.

- o
& Ustawienia

Zdalne sterow
Obieg grzewczy
PompaCiepla
Komunikacja

CWu

Pompa obieg (G1)
Funkcja sterow rozn
Grzalek elektr
Zewnetrzne zrodo ciepla
Dodatk kociol
Chiodzenie

Basen

Ventilation

Panele solar

SMs

SmartControl

czujnikow pradu

Menu:,Instalator/Ustaw”.

<

X

Serwis

CTC Expansion Energyflex
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5.3.2 Usta. Basen

Basen

Nie (Tak/Nie)

Wybierz ,Tak”, aby podtgczy¢ basen do obiegu
grzewczego.

Konfiguracja blokady basenu Brak (Brak/NC/NO)
Ten pasek menu wyswietlany jest wtedy, gdy dla
funkcji ,Blokada basenu” w menu ,Instalator/Ustaw/
Zdalne sterow” zdefiniowano ,Wejscie” dla zdalnego
sterowania.

To menu definiuje tryb zwierny (NO) lub rozwierny
(NC) dla zewnetrznego sygnatu sterujgcego w
przypadku zdalnego sterowania ogrzewaniem basenu.

Wiecej informacji na temat zdalnie sterowanych funkc;ji
mozna znalez¢ w ,Podreczniku instalacji i konserwacji”
produktu gtéwnego.

5.3.3 Usta. Panel stoneczny

Wiecej informacji na temat mozliwych opcji
systemowych dla paneli solarnych mozna znalez¢ w
rozdziale ,Opcje systemowe EnergyFlex".

Zobacz takze schematy w rozdziale ,Konstrukcja
systemu”.

Panel stoneczny Nie (Tak/Nie)
Okresl, czy korzystasz z paneli solarnych.

Dotadowania podioza skalnego Nie (Tak/Nie)
Okresl, czy ,Regeneracja poditoza skalnego” jest
aktywna.

Alternatywne tadowanie Nie (Tak/Nie)
Ta funkcja uaktywnia ,Instalacje solarng 3”.

»1ak” oznacza, ze mozesz wybra¢ priorytetowe
traktowanie zasilania zbiornika ZZC/zbiornika H lub
objetosci X.

EcoTank Nie (Tak/Nie)
Ta funkcja uaktywnia ,Instalacje solarng 2” ze
zbiornikiem buforowym EcoTank (lub réwnowaznym).

Panel podtaczony do wezownica (wezownica/
wymiennik)

Okres$l, czy zainstalowano wezownice stoneczng w
EcoTank lub wymiennik posredni.

5.3.4 Usta. CWU/obieg CWU

Ustaw obieg CWU (Obieg CWU).

Patrz rozdziat ,Ustawianie CWU” w ,Podreczniku
instalacji i konserwaciji” produktu gtéwnego.

CTC Expansion Energyflex

(X0}
G Ustaw Basen

Basen

Konfiguracja blokady basenu

Menu:,Instalator\Ustaw\Basen”.

()
G&=» Ustaw panel Solar

Panele solar

Podgrz d. zr.
Dodatkowe tadowanie
EcoTank

Panel podlacz do

Menu: ,Instalator/Ustaw/Panele solar”.

G&» Ustaw CWU
Dodatkowa CWU
WU cyrkulacja
WU cyrkulacja

Menu: ,Instalator/Ustaw/CWU”.
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(9]

Ustawienia wymagane do optymalnego
funkcjonowania obiegu grzewczego sg dokonywane w
menu ,Ustawienia/”.

Ustawienia

Wiersze menu przedstawione na
= ponizszych zrzutach ekranu menu mogg
I rozni¢ sie w zaleznosci od modelu pompy
ciepta / produktu sterujgcego.

5.4.1

Funkcja musi by¢ zdefiniowana przed dokonaniem
ustawien (patrz sekcja ,Ustaw/Funkcja termostatu
réznicowego”).

Ustawienie, Funkcja sterow rozn

Funkcja termostatu réznicowego jest uzywana
podczas przesytania ciepta miedzy dwoma zbiornikami
systemu; na przyktad miedzy zbiornikiem buforowym
(CTC EcoTank) a zbiornikiem gtéwnym CTC
EcoZenith i255 (zbiornik H) lub zbiornikiem ZZC w
obiegu grzewczym z CTC GSi 600/EcoZenith i360.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Konstrukcja
systemu”.

Rozn temp. startu °C 7 (3...30)
Ustaw roznice temperatury, przy ktorej rozpocznie
sie zasilanie ze zrddta ciepta. Aby zasilanie sie
rozpoczeto, zrodto ciepta musi by¢ o wtasnie tyle
stopni cieplejsze od temperatury w zbiorniku.

Rozn temp. zatrz °C 3 (2...20)
Ustaw roznice temperatury, przy ktorej zasilanie ze
zrodta ciepta zostanie zakonczone. Spadek réznicy
temperatury miedzy urzgdzeniem a zbiornikiem
ponizej tego poziomu pocigga za sobg przerwanie
zasilania.

Temp ladowania °C 60 (10...80)
Ustaw maksymalng dopuszczalng temperature w
zasilanym zbiorniku. Przekroczenie tego poziomu
skutkuje przerwaniem zasilania.

{} Ustawienia

Obieg grzewczy

PompaCiepla

Grzalka elektr

cwu

Zewnetrzne zrodo ciepla
Funkcja sterow rozn
Dodatk kociol

Panele solarne

Basen

Chtodzenie

Menu: ,,Inétaiator/Ustawienia”.

{} Funkcja sterow rozn ﬁ

Rozn temp. startu °C 7

RoOzn temp. zatrz °C 3

Temp ladowania °C 60

Menu: ,Instalator/Ustawienia/Termostat réznicowy”.

CTC Expansion Energyflex
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5.4.2
5.4.21

Ustawienia paneli solarnych

Panele stoneczne ustawienia
podstawowe

Rozn temp. startu °C 7 (3...30)
Ustaw réznice temperatur, przy ktérej rozpocznie

sie zasilanie podtoza skalnego. Aby zasilanie sie
rozpoczeto, panel stoneczny musi by¢ o wiasnie tyle
stopni cieplejszy od temperatury w zbiorniku.

Rozn temp. zatrz °C 3 (3...30)
Ustaw réznice temperatur, przy ktérej rozpocznie

sie zasilanie przez ogrzewanie solarne. Spadek
réznicy temperatury miedzy kolektorem stonecznym
a zbiornikiem ponizej tego poziomu skutkuje
przerwaniem zasilania.

Pompa zasilania min % 20 (20...100)
Okresl minimalng dopuszczalng predkos$¢ pompy
zasilajgcej (G30; G32).

Test czujnika aktywny Nie (Tak/Nie)
Okresl, czy test czujnika stonecznego ma byé
uaktywniony. Jesli czujnik kolektora stonecznego nie
moze by¢ zainstalowany w taki sposob, by rzeczywista
temperatura panelu mogta by¢ wykryta, pompa
tadowania musi dziata¢ przez chwile, aby ciecz z
panelu mogta zadziata¢ na czujnik.

— Test/przerwa, min 4 (1...20) /30 (80...180)
Test (4): Okresl czas trwania testu czujnika, aby
trudno dostepne czujniki mogty wykry¢ prawidtowg
temperature. Dlugos¢ testu czujnika powinna byé
jak najkrotsza, aby zapobiec niepotrzebnemu
odprowadzaniu ciepta ze zbiornika w sytuacjach, gdy
panel stoneczny nie jest fadowany.
Przerwa (30): Czas miedzy testami czujnika jest
podany tutaj. Nowy test czujnika rozpocznie sie po
przerwie.

-Zimowa przerwa Nie (Tak/Nie) List—Luty
Okresl miesigce, w ktorych testy czujnikéw majg byé
wstrzymane. Zimg, kiedy panel (z reguty) nie moze
ogrzewac zbiornika, nie ma potrzeby przeprowadzania
testow czujnikéw. Test czujnika przeprowadzony o tej
porze roku moze doprowadzi¢ do tego, ze czesc¢ ciepta
zbiornika jest zrzucana do kolektora stonecznego,
czego nalezy unikac.

34 CTC Expansion Energyflex

{} Ust. Panele solar

Podst ustaw solarne

Zabezp paneli

H-zbio
EcoTank
X-pojemn
Podgrzew d. zr

Charge H-tank

Menu: ,Instalator/Ustawienia/Panele solar”.

{} Podst ustaw solarne
Rozn temp. startu °C 7
Rozn temp. zatrz °C 3

Pompa lad min % 20

Test czuj aktyw Nie

-Test / Paus, min 4
-Przerwa zimo Nie Lis
Priorytet ladowania H-zbio
Przeplyw I/min 6.0

Menu: ,Instalator/Ustawienia/Panele solar/Ustawienia
domysine, solarne”.

Priorytetowe tadowanie:

Zbiornik H/zbiornik ZZC lub objeto$é X
Okre$l, czy zbiornik H/zbiornik ZZC lub objetosé
X (zbiornik akumulacyjny/basen) powinny byé
traktowane priorytetowo podczas zasilania
(wyswietlone tylko jesli zdefiniowane jest alternatywne
zasilanie).

Opcje (zasilanie ze zbiornika H lub zbiornika
Z7C) zalezg od modelu pompy ciepta/modutu
wewnetrznego.

Przeptyw I/min 6.0 (0,1...50,0)
Okresl przeptyw obiegajacy kolektory solarne
(odczyt z przeptywomierza w jednostce systemowej).
Przeptyw musi by¢ odczytany, gdy pompa solarna
pracuje na 100%.

UWAGA: Przeptyw jest uzywany jako podstawa

do obliczania mocy i energii skumulowanej.
Nieprawidtowe przeptywy bedg zatem powodowac
niepoprawne wartosci w tych parametrach. Pompe
mozna ustawi¢ recznie do 100% przeptywu w menu
LInstalator/Serwis/Test funkcji”, aby wykona¢ odczyt.




5.4.2.2

W tym miejscu mozna ustawi¢ funkcje, ktére chronig
panele solarne przed nadmierng temperaturg i
ryzykiem zamrozenia.

Zabezpieczenie silnika

Ochrona przed nadmierng temperaturg panel Nie
(Tak/Nie)

Wiacz funkcje ochrony, aby zabezpieczy¢ panel
solarny przed nadmierng temperaturg. Odbywa sie to
poprzez chtodzenie panelu stonecznego.

-maks. temp. panel °C 120 (-100...150)
Okres$l maksymalng temperature, ktérg moze
osiggnac¢ panel; funkcja chtodzenia uruchamia sie po
jej osiagnieciu. Gdy chtodzenie jest aktywne, ciepto
zostaje zrzucone 1) do odwiertu, jesli ma miejsce
dotadowanie odwiertu, a 2) nastepnie do zbiornikow
do osiggniecia ich maksymalnej dozwolonej
temperatury.

Gdy temperatura w panelu solarnym przekroczy
warto$¢ ,maks. temp. panel °C”, pompa obiegowa
uruchomi sie, a w menu ,Dane pracy” zostanie
wyswietlony tekst ,chtodzenie panelu”.

Gdy temperatura w panelu solarnym spadnie, a
temperatura w zbiorniku pozostanie wysoka, pompa
obiegowa bedzie nadal dziatata, a w menu ,Dane
pracy” zostanie wyswietlony tekst ,,chtodzenie
zbiornika”. Bedzie to kontynuowane do momentu
osiggniecia przez zbiornik 60 °C.

(Temperatura tadowania, ustawienie fabryczne).

Chtodzenie nadm temp w zbiorniku Nie (Tak/Nie)
Jesli energia zostata przeniesiona do zbiornika

w celu schtodzenia panelu, funkcja chtodzenia
zbiornika poprzez przekazanie energii do panelu jest
aktywowana tutaj. Ma to na celu umozliwi¢ systemowi
chtodzenie panelu (np. nastepnego dnia).

-Chtodzenie zbiornika do °C 70 (50...80)
Okre$l temperature, do jakiej ma zosta¢ ochtodzony
zbiornik po osiggnieciu wskutek zasilania nadmiernej
temperatury.

W takim przypadku w menu ,Dane pracy” zostanie
wyswietlony komunikat ,dodatkowe chtodzenie”.

Ochrona przed zamarzaniem panel Nie (Tak/Nie)
Zimag, przy ekstremalnie niskich temperaturach
zewnetrznych istnieje ryzyko zamarzania paneli
(pomimo ptynu przeciw zamarzaniu). Funkcja
przekazania ciepta ze zbiornika do panelu jest
aktywowana tutaj.

‘ﬁ' Zabezp paneli

Zabezp przed przegrz panel
-Max temp panel °C

Chlodz gdy temp w zb wyzsza

-Zb schlodz do temp °C

Zabezp przeciwzamar panel
-Aktyw gdy temp panel °C

Priorytet zabezp

Menu: ,Instalator/ Ustawienia/Panele solar/Funkcje ochrony
paneli”.

-Aktywna gdy temp panel °C -25 (-30...-7)
Okresl temperature w kolektorze solarnym, w ktérej
rozpoczyna sie ochrona przed zamarzaniem. Gdy
czujnik panelu wykazuje temperature ponizej granicy
ochrony przed zamarzaniem, uruchamia sie pompa
zasilajgca, ktéra pracuje do czasu, gdy temperatura
z czujnika wyniesie 2 stopnie powyzej wartosci
granicznej (histereza 2°C).

Pierwszenstwo ochrony Zbiornik H/zbiornik ZZC
lub objetos¢ X

Okre$l zbiornik, ktéry majg zabezpiecza¢ funkcje
ochrony.

Dotyczy to wytgcznie sytuacji uaktywnienia objetosci X
i ,Instalacji solarnej 3.

Opcije (zbiornik H lub zbiornik ZZC) zalezg od modelu
pompy ciepta/modutu wewnetrznego.
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5.4.2.4 Ustawienia zbiornika H/zbiornika

ZZC/EcoTank/objetosci X

Wyswietlany nagtéwek menu (Ustawienia zbiornika H
lub Ustawienia zbiornika ZZC) zalezy od modelu pompy
ciepta/modutu wewnetrznego.

Nagtowek menu ,Ustawienia zbiornika H” jest
wyswietlany dla ,Instalacji solarnej 1-3”.

Nagtéwek menu ,Ustawienia zbiornika ZZC” jest
wyswietlany dla ,Instalacji solarnej 2”.

Nagtéwek menu ,Ustawienia EcoTank” moze byc¢
wyswietlany dla ,Instalacji solarnej 2”.

Nagtéwek menu ,Ustawienia objetosci X” moze by¢
wyswietlany dla ,Instalacji solarnej 3”.

Temp ladowania °C 60 (10...95)
Ustaw maksymalng dozwolong temperature w zbiorniku
ZZC lub zbiorniku H. Z chwilg osiggniecia zadanej
temperatury tadowanie jest zatrzymywane.

Maksymalna temperatura zbiornika °C70 (60...125)
Jesli temperatura panelu solarnego przekroczy warto$¢
,maks. temp panelu °C”, zbiornik moze by¢ przecigzany
przez panel do tej ustawionej temperatury zbiornika.

Wymaga to réwniez uaktywnienia ,Zabezpieczenia
panelu przed nadmierng temperaturg” (patrz menu
,2Ustawienia. Funkcje ochrony paneli”).

5423 Dotadowanie podtoza skalnego

ustawienia

Dotadowanie aktywne Nie (Tak/Nie)
»1ak” uaktywnia funkcje ,Regeneracja podioza
skalnego”. Funkcja ta jest przeznaczona do ochrony
panelu solarnego przed nadmiernymi temperaturami,
ale moze rowniez zasila¢ poditoze skalne energia.

-Rozn temp. start fadowania °C 60 (3...120)
Ustaw rdéznice temperatury, przy ktorej rozpocznie
sie zasilanie podtoza skalnego. Aby zasilanie sie
rozpoczeto, panel stoneczny musi by¢ o wiasnie tyle
stopni cieplejszy od solanki w odwiercie. Jesli panel
taduje lub moze natadowac¢ zbiornik, natadowanie
zbiornika jest priorytetowe.

-Rozn temp. zatrz °C 30 (1...118)
Ustaw réznice temperatury, przy ktorej zasilanie
podtoza skalnego zostanie przerwane. Spadek roznicy
temperatury miedzy kolektorem stonecznym a solankg
ponizej tego poziomu skutkuje przerwaniem zasilania.

-Mak. dozwolona temp solanki °C 18 (1...30)
Ustawienie maksymalnej dozwolonej temperatury
solanki. Po osiggnieciu tej wartosci ustaje zasilanie
odwiertu.
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ﬁ H-zbio

Temp ladowania °C

Max temp zbiornika °C

Menu: ,Instalator/Ustawienia/Panele solar/Zbiornik H”.

{} Podgrzew d. zr

Aktyw podgrz d zr

-Rozn temp start °C
-Rozn temp stop °C

-Max temp d. zr. °C

Menu: ,Instalator/Ustawienia/Panele solar/Regeneracja
podtoza skalnego”.




5.4.2.5

Funkcja ta dotyczy warunkow zasilania miedzy
EcoTank a zbiornikiem gtéwnym (zbiornikiem H) w
.Instalacji solarnej 2”.

Ustawienia zasilania zbiornika H

Jednak ta funkcja nie moze by¢ tgczona z ,Funkcjg
termostatu réznicowego”, poniewaz ta sama pompa
obiegowa (G46) jest uzywana przez obie funkcje.

Rozn temp. startu °C 7 (3...30)
Ustaw réznice temperatury, przy ktorej rozpocznie sie
zasilanie zbiornika H.

Aby zasilanie sie rozpoczeto, EcoTank w ,Instalacji
solarnej 2” musi by¢ o wtasnie tyle stopni cieplejszy od
zbiornika H.

Rozn temp. zatrz °C 3(2...20)
Ustaw réznice temperatury, przy ktorej zasilanie
zbiornika H zostanie przerwane.

Spadek réznicy temperatury miedzy EcoTank
a zbiornikiem H ponizej tego poziomu pocigga za sobg
przerwanie zasilania.

Temp ladowania °C 60 (10...80)
Ustaw maksymalng dozwolong temperature w
zbiorniku H. Z chwilg osiggniecia zadanej temperatury
przenoszenie zostaje przerwane.

5.4.3 Ustawienia obiegu CWU
Okresl ustawienia obiegu CWU (Obieg CWU).
Wiecej informacji mozna znalez¢ w rozdziale

.Instalator/Ustawienia/CWU” w ,Podreczniku instalac;ji
i konserwac;ji” produktu gtéwnego.

ﬁ Ladowanie bufora

Rozn temp. startu °C

Rozn temp. zatrz °C

Temp ladowania °C

Menu: ,Instalator/Ustawienia/Panele solar/Zasilanie zbiornika
H”.

ﬁ CWU zbiorn

Program DHW

Histereza zb gornego °C

Max czas CWU

Pompa laduj %

Podw temp gdy taniej °C
Podwyz temp darm energ °C
Czas pracy cyrkul cwu

Cykl pracy cyrkul cwu

Timer CWU cyrkulacja

Czas extraCWU Zdalne sterow

Obieg grz 2, zawor mix zamkn.

Czes$¢ menu ,Instalator/Ustawienia/CWU”.

CTC Expansion Energyflex

37




5.4.4

Wiecej informacji na temat ustawiania programu
tygodniowego i zdalnie sterowanych funkcji mozna
znalez¢ w ,,Podreczniku instalacji i konserwacji”
produktu gtéwnego.

Ustawienia Basen

Basen Zablokowane (W}/Zablokowane)
Wybierz, czy ogrzewanie basenu ma by¢ ,WY’, czy
,Zablok”.

Basen temp °C 22 (20...58)
Ustaw zgdang temperature basenu.
Basen hist °C 1.0 (0.2...5.0)

Okresl dozwolong réznice miedzy temperaturg
zatrzymania i rozpoczecia w basenie.

Priorytet basenu* Nisk (Nisk/Wysok)
Okresl, czy dodatkowe ogrzewanie jest dozwolone
podczas zasilania basenu (Wysok).

Maks. czas basen (min)* 20 (1...150)
Okresl maksymalny czas w minutach dla ogrzewania
basenu przed przetgczeniem zasilania na inny cel.

Pompa zasilajgca %* 50 (20...100)
Ustaw predkos$¢ pompy zasilajgcej (%) zasilania
basenu.

SmartGrid Tani prad °C 1 (Wyt, 1..5)
Ustaw wzrost nastawy ogrzewania basenu, gdy
aktywna jest funkcja ,SmartGrid Tani prad”.

SmartGrid Darm energ °C 2 (Wyt, 1..5)
Ustaw wzrost nastawy ogrzewania basenu, gdy
aktywna jest funkcja ,SmartGrid Darm energ”.

Min. obr/s* 50 (50 ...100)
Najnizsza dozwolona predko$¢ kompresora podczas
ogrzewania basenu. Gdy pompa ciepta przetgcza

sie z dotychczasowego celu na basen, ta predkos¢
jest stosowana dla ogrzewania basenu. Gdy
zapotrzebowanie na energie jest niskie, na przyktad w
okresie letnim, tutaj mozna zwiekszy¢ moc ogrzewania
basenu.

Maks obr/s* 50 (50...100)
Najwyzsza dozwolona predko$¢ kompresora podczas
ogrzewania basenu. Wartos¢ regulowana w zalezno$ci
od modelu pompy ciepta/modutu wewnetrznego.

Temp Min. obr/s °C* 22 (5...58)
Ustaw temperature basenu stosowang, gdy kompresor
pracuje z ,Min. obr/s”.

CTC Expansion Energyflex

ﬁ Usta. Basen

Basen

Basen temp °C

Basen hist °C

Basen priorytet

Max czas Basen

Pompa laduj %

Podw temp gdy taniej °C
Podwyz temp darm energ °C
Min rps

Max obroty

Temp. min rps °C

Temp. maks rps °C
Grzatka min kW

Grzatka maks kw

Temp min kW °C

Temp maks kw °C
Blokada basenu

Tyg. program

& <
Zablokow

22 ‘A

1.0

ok

v

Menu: ,Instalator/Ustawienia/Basen”.

Wiecej informacji na temat ustawiania
programu tygodniowego i zdalnie

sterowanych funkcji mozna znalez¢ w
,Podreczniku instalacji i konserwacji”

produktu gtéwnego.

*To, czy wiersz menu jest wyswietlany, zalezy od
modelu pompy ciepta/modutu wewnetrznego.




Temp Maks. obr/s °C* 22 (5...58)
Ustaw temperature basenu stosowang, gdy kompresor
pracuje z ,Maks. obr/s”.

Grzatka elektr., Min. kW* 0.0
Ustawi¢ moc grzatki elektrycznej stosowang dla ,Min.
kW” (P1).

Warto$¢ regulowana w zalezno$ci od modelu pompy
ciepta/modutu wewnetrznego.

Grzatka elektr., Maks. kW* 0.0
Ustawi¢ moc grzatki elektrycznej stosowang dla
»,Maks. kW” (P2).

Wartos$¢ regulowana w zaleznosci od modelu pompy
ciepta/modutu wewnetrznego.

Temp. Min. kW °C* 22 (5...58)
Set pool temperature (T1) that applies to "Min. kW"
(P1).

Temp. Maks. kW °C* 22 (5...58)
Set pool temperature (T1) that applies to "Maks. kW"
(P2).

Blokada basenu Nie (Nie/Tak)
Ta funkcja stuzy do blokowania zewnetrznego
ogrzewania basenu.

Tyg. program

To menu stuzy do planowania okreséw w ciggu
dni powszednich, podczas ktérych powinno by¢
zablokowane ogrzewanie basenu. Plan ten jest
powtarzany w kazdym tygodniu.

Ten pasek menu jest wyswietlany, jesli w menu
zdalnego sterowania zostat zdefiniowany dla funkgiji
.Blokada basenu” program tygodniowy.

& >
S &
. o .
(P2 N e
1
________________ I N,
1
_______________ T
P11 R L
________________ N Al _.
1 1
_______________ D i i i s b e SIS RS SIS
| R o
T2 T T
10 15 20 25 °C

Schemat pokazuje, ze moc grzatki elektrycznej jest
regulowana w zaleznosci od temperatury basenu.

Gdy temperatura basenu jest nizsza niz T2, moc grzatki
elektrycznej jest zwiekszana do P2.

Gdy temperatura basenu przekracza T1, moc grzatki
elektrycznej jest obnizana do P1.

Te ograniczenia temperatury i mocy sg ustawione w menu z
lewej strony.

*To, czy wiersz menu jest wyswietlany, zalezy od
modelu pompy ciepta/modutu wewnetrznego.
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5.5 Dane pracy

Menu danych pracy dla funkcji dodanych za pomocg
karty rozszerzeh EnergyFlex sg opisane ponizej.
Warto$ci pracy okreslone w zrzutach ekranu menu sg
tylko przyktadami.

m Pompy i zbiorniki wyswietlone w menu
I réznig sie w zaleznosci od modelu pompy
ciepta/modutu wewnetrznego.

5.5.1
Aby wyswietli¢ biezace dane operacyjne, kliknij
symbol ,Panele solarne" na przewijane;j liscie u dotu
strony menu ,Dane pracy”.

Panel stoneczny

Pompy i zbiorniki wyswietlone w menu roznig sie
w zaleznosci od modelu pompy ciepta/modutu
wewnetrznego.

Status
Pokazuje stan pracy sterowania solarnego, patrz
wyjasnienie w ponizszej tabeli.

Panel stoneczny wlot/wylot °C 65/70
Pokazana temperatura na wlocie i wylocie panelu
stonecznego.

Zbiornik H (B6) °C/zbiornik ZZC (B47) °C 58
Pokazuje aktualng temperature w zbiorniku H lub
zbiorniku ZZC w zaleznosci od wybranej instalacji

solarnej.

EcoTank (B41)(B42) °C

Pokazuje temperature w gérnej czesci EcoTank
(czujnik B41), nastawe i temperature w dolnej czesci
zbiornika (czujnik B42).

72/48

Objetos¢ X (B41) (B42) °C 72/48
Pokazuje temperature w gérnej czesci objetosci X
(czujnik B41), nastawe i temperature w dolnej czesci
zbiornika (czujnik B42).

Pompa panel % 78
Pokazuje predkos$¢ pompy zasilajgcej panelu
solarnego.

Wymiennik ciepta pompy (G32) % 69

Jezeli uzywany jest posredni wymiennik ciepta, tutaj
pokazana jest predko$¢ pompy zasilajgcej miedzy
posrednim wymiennikiem ciepta.
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Menu: ,Dane pracy” .
(przyktadowy model CTC EcoZenith i360 z pompg ciepta
powietrze/woda CTC EcoAir).

.ﬁ Panele solarne

Status: Grzanie

Grzanie zb-H
Przeciwzam panel
Podgrz d zrodla
Panel solar wi/wyl °C 65 /

H-zb (B6) °C 58

EcoTank (B41)(B42) °C
X-pojemn (B41)(B42) °C
Pompa panel % 78
Pompa wymiennika % 69
Pompa (G46) Wilac.
Pompa zb glow (G46) Wilac.
Pompa d. zr (G31) Wilac.
Zawor ladow (¥31) Dol zr
Zawor zbio (Y30) X-pojemn
Moc (kW) 1.5
Wytw energia/24 (kwh) 12.3

Moc wyjsciowa (kWh) 712

Przyktadowe menu ,Dane pracy/Panele solar”.

'
- “ﬁ Skroét do ,Ustawienia/Panele solar”.
S

-
4




Pompa (G46) Wi,
Pokazuje, czy pompa zasilajgca dziata podczas
przesytania zbiornika ZZC.

Pompa zb glow (G46) Wt
Pokazuje, czy pompa zasilajgca dziata podczas
przesytania zbiornika gtéwnego.

Pompa podtoze skalne (G31) Wt
Pokazuje, czy pompa zasilajgca dziata podczas
zasilania podtoza skalnego.

Zasilanie zaworu (Y31) Podtoze skalne
Wskazuje, czy zasilanie do zbiornika, czy odwiertu.

Zawor zbiornika (Y30) Objetos¢ X
Kiedy dwa zbiorniki sg tadowane energig stoneczng,

pokazana jest pozycja 3-droznego zaworu pomiedzy
zbiornikami.

Moc (kW) 1,5
Wyswietla moc wyjsciowg panelu.

Wydatek energii/24 h (kWh) 12.3
Pokazuje ilos¢ energii wchtonietg w ciggu ostatnich 24
godzin. Jesli energia jest pobierana z zbiornikéw (np.
jesli panel jest chroniony przed mrozem), oblicza sie
negatywng energie. Podczas dotadowywania odwiertu
nie jest obliczana uzyteczna energia. Wartos$¢ jest
aktualizowana na koniec dnia (00:00).

Wydatek energii (kWh) 712
Pokazuje zakumulowang ilo$¢ energii wchionietg w
kWh.

Wartosci ujemne sg wyswietlane, jesli energia
jest pobierana ze zbiornika, na przyktad podczas
testu czujnika i dziatania funkcji ,Ochrona przed
zamarzaniem panel”.

Wyjscie panelu jest wyswietlane podczas dotadowania
odwiertu, ale energia nie jest sklasyfikowana jako
skumulowana.

Ogrzewanie/brak ogrzewania: Pokazuje, czy kolektor stoneczny wytwarza ogrzewanie, czy nie.
Zasilanie zbiornik H/zasilanie EcoTank/ Pokazuje, czy jest zasilany jest zbiornik H, EcoTank, objeto$¢ X i/
zasilanie objeto$¢ X/zasilanie podtoza lub podtoze skalne.

skalnego

Wybrany test czujnika Wyswietla ,test czujnika”, gdy pompa cyrkulacyjna dziata, aby

sprawdzi¢, czy panel stoneczny moze sie nagrzewac.
Zasilanie podtoza skalnego Pokazuje, czy pompa obiegowa jest zatrzymana, aby sprawdzic,
czy panel solarny moze natadowac zbiornik.
Panel chtodzenie/zbiornik chtodzenie/ Wyswietlane po aktywowaniu jakiejkolwiek funkcji ochrony.
zbiornik chtodzenie wstepne/ochrona przed
mrozem panel
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5.5.2

Zrédta ciepta, ktére mogg zasila¢ basen, réznig sie
w zaleznos$ci od modelu pompy ciepta/produktu
sterujagcego.

Dane pracy, Basen

Status Zablok
Pokazuje aktualny stan pracy (,WY’, ,\Wyt”, ,Zablok” lub
,Zablok zewn”).

»Zablok” oznacza, ze ogrzewanie basenu zostato
zablokowane w menu ,Instalator/Ustawienia/
Basen”.

» ,Zablok zewn” oznacza, ze basen jest
zablokowany zewnetrznie za pomoca pilota
zdalnego sterowania lub programu tygodniowego.

Basen temp °C 24 (24)
Pokazuje temperature w basenie i nastawe, ktérg
system prébuje osiggnac.

Zapotrzebowanie — ZZC* Nie
Opcja ,Tak” oznacza, ze ciepto jest potrzebne w
basenie i pobierane ze zbiornika ZZC.
Zapotrzebowanie — PC* Nie
Opcja ,Tak” oznacza, ze ciepto jest potrzebne w
basenie i pobierane z pompy ciepta.
Zapotrzebowanie — kociot zewn.* Nie
Opcja ,Tak” oznacza, ze ciepto jest potrzebne w
basenie i pobierane z kotta zewnetrznego.

SmartGrid Wyt
Tutaj jest wyswietlany status funkcji SmartGrid dla ,SG
Tani prad” lub ,SG Darm energ” dla basenu.

5.5.3
Wiecej informacji mozna znalez¢ w rozdziale ,Dane
pracy” w ,Podreczniku instalacji i konserwacji’
produktu gtéwnego.

Dane pracy obiegu CWU

Obieg CWU Wyla
+Wlacz” oznacza, ze funkcja ,CWU cyrkulacja” jest
aktywna.
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Menu: ,Dane pracy” (przyktadowy model CTC EcoZenith

i360).

Er{:} Basen

F——

Status

Basen temp °C
Zapotrz. EHS
Zapotrz. HP
Zapotrz. Na bufor

SmartGrid

enu ,Praca\Basen”.

i

PRghgiy
C = =

&ﬁ Ciep woda
Mode

CWU zbiorn °C

CWU °C

Wydajnosc
Dodatkowa CWU
CWU cyrkulacja

SmartGrid

Wyla

24 (24)
Nie

Nie

Skroét do ,Ustawienia/basen”.

Komfort
45 /55
45 (50)
50%

(55)

Wilac.
Wyla
Wyla

Menu ,Dane pracy/CWU”.

*To, czy wiersz menu jest wyswietlany, zalezy od
modelu pompy ciepta/modutu wewnetrznego i

konfiguracji.



5.6 Serwis

' To menu jest przeznaczone wytgcznie dla
m instalatora i serwisanta.

Zbiorniki, ktére mozna zdefiniowag,
réznig sie w zaleznosci od modelu pompy
ciepta/produktu sterujgcego.

5.6.1

To menu stuzy do testowania funkcji poszczegdlnych
komponentéw produktu. Po aktywowaniu menu
wszystkie funkcje produktu zostajg zatrzymane. Kazdy
sktadnik moze by¢ nastepnie badane osobno lub
razem. Czujniki sg sprawdzane w celu upewnienia

sie, ze sg podtagczone i wyswietlajg miarodajng
temperature.

Test funkcji

Z chwilg opuszczenia tego ekranu produkt powraca
do normalnej pracy. Jesli zaden przycisk nie zostanie
nacisniety przez 10 minut, urzgdzenie automatycznie
powrdéci do normalnego dziatania.

5.6.1.1 Test paneli solarnych

Pompa panel stoneczny (G30) % 0...100
Test dziatania pompy obiegowej do panelu solarnego.

Pompa wymiennika ciepta (G32) % 0...100
Test dziatania pompy cyrkulacyjnej do wymiennika
posredniego.

Zasilanie podtoza skalnego (Y31/G31) Zbiornik/
podioze skalne

Test dziatania 3-droznego zaworu i pompy
cyrkulacyjnej do tadowania odwiertu. Po wybraniu
opcji ,Podtoze skalne” przeptyw zostanie skierowany
do podtoza skalnego i uruchomiona zostanie pompa

obiegowa (G31).

Po wybraniu opc;ji ,Zbiornik” (G31) powinien zostaé
zamkniety.

Zawor 2 zbiorniki (Y30)
zbiornik ZZC

Test dziatania zaworu 3-drogowego miedzy
zbiornikami.

Objetos¢ X/zbiornik H/

Zbiorniki, ktére mozna zdefiniowaé, réznig sie
w zalezno$ci od modelu pompy ciepta/produktu
sterujacego.

¥ :
A\ Serwis

Test funkcji

Logi bledow

Alarm zapisany
Ustawienia chronione
Szybki start kompresora
Aktualizacja oprogr.

Zapisz log do USB

Ponowna instalac
Menu: ,Instalator/Serwis” (EZ i360).

¥
}\ Test funkgji

Syst grzejnikow
PompaCiepla
Zawory

Grzalka elektr

Solar

External

Funkcja sterow rozn
Basen

cwu

Menu: ,Instalator\Serwis\Test funkgji”.

1
}\ Test Solar

Pompa paneli sol (G30) 0%
Pompa wymiennika (G32) 0%
Dol. Zr (Y31/G31) Zbio
Zaw 2 zb (Y30) ZZC zbiornik
Pompa (G46) Wyla

Temperatury

Menu: ,Instalator/Serwis/Test funkcji/Panele solar”.

Pompa (G46) Wyt/wi
Test dziatania pompy cyrkulacyjnej do przeniesienia
miedzy zbiornikami.

Temperatury
Wyswietla aktualne temperatury.
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5.6.1.2  Test termostatu ré6znicowego/ZZC/

kotta zewnetrznego

WysSwietlane wiersze menu zalezg od modelu pompy
ciepta/modutu wewnetrznego i konfiguraciji.

Pompa (G46) Wilacz/Wyla
Test dziatania pompy zasilajgcej zbiornika ZZC.

Pompa zb glow (G46) Wilacz/Wyla
Test dziatania pompy zasilajgcej zbiornika H.

Zawor mieszajacy (Y41) Otwarty/Zamkniety
Test dziatania zaworu mieszajgcego zbiornika ZZC.

Zawor mieszajacy (Y42) Otwarty/Zamkniety
Test dziatania zaworu mieszajgcego kotta
zewnetrznego.

Dodatk kociol
Test dziatania kotta zewnetrznego.

Wilacz/Wyla

Temperatury

Zbiornik ZZC °C (B47)

Pokazuje wartos¢ temperatury wskazywang przez
czujnik w zbiorniku ZZC.

Termostat réznicowy °C (B46)
Pokazuje wartos¢ temperatury wskazywanej przez
czujnik zbiornika termostatu réznicowego.

Temperatura kotta (B9)
Pokazuje warto$¢ temperatury wskazywang przez
czujnik w kotle zewnetrznym.

5.6.1.3 Test basenu

Pompa basenu/zawoér (G51)/(Y50) Wyt
Test dziatania pompy basenu i zaworu 3-drogowego.

Pompy basenu (G50, G51) Wyt
Test dziatania pomp basenu.

Temperatury

Basen (B50) 21°C
Pokazuje temperature basenu.

5.6.1.4

Wiecej informacji mozna znalez¢ w rozdziale
LInstalator/Ustawienia/Test dziatania” w ,Podreczniku
instalacji i konserwacji” produktu gtéwnego.

Test pompy obiegowej CWU

Pompa obiegowa CWU (G40)
Test dziatania pompy obiegowej CWU.

Wyt wit
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F .
;\ Funkcja sterow rozn

Pompa (G46)
Pompa zb glow (G46)
Zawor miesz. (Y41)
Zawor miesz. (Y42)
Dodatk kociol
Temperatury

ZZC zbiornik (B47) °C
H-zb (B6)

Roznicy °C (B46)

Dod kociol °C (B9)

Menu: ,Instalator/Serwis/Test funkcji/Termostat réznicowy”.

A% Test funkcji basenu

Pompa basenu/Zawor(G51/Y50)
Basen pompa (G50/G51)
Temperatury

Basen (B50)

Menu: ,Instalator/Serwis/Test funkcji/Basen”.

)
;\ Test CWU

Pompa CWU (G5)

CWU pompa cyrkul (G40)
Sensor

CWU °C (B25)

Czujnik przeplywu (B102)

Menu: ,Instalator/Serwis/Test funkcji/CWU”.




5.7 Komunikaty alarmowe i rozwigzywanie probleméw i srodki
zaradcze

& Alarm: [E074] Czuj pokoj 1
[E035] Presostat wys cisn

Reset alarmu

Wykrycie btedu, na przyktad przez czujnik, skutkuje wyzwoleniem alarmu. Na ekranie
pojawia sie wtedy komunikat zawiadamiajgcy o btedzie.

Aby skasowa¢ alarm, nacisnij widniejgcy na ekranie przycisk ,Reset alarmu”. W razie
wyzwolenia szeregu alarmow, sg one wyswietlane jeden po drugim. Uporczywy

btad nalezy najpierw usung¢ przed zresetowaniem. Niektére alarmy sg kasowane
automatycznie w nastepstwie zaniku btedu.

W przypadku kolektorow solarnych wazne jest odpowietrzenie systemu. Nie mozna
jednak odpowietrza¢ gorgcego kolektora solarnego. System kolektora solarnego jest
odpowietrzany, gdy jest zimno, np. rano.

UWAGA: Jesli karta rozszerzen nie zostata
zainstalowana, a zdefiniowano kolektory stoneczne,
urzgdzenie generuje alarm o nastepujgcej tresci:
Biad komunikacji karty rozszerzen.

Komunikaty alarmowe Opis

Czujnik Alarm jest wyswietlany w razie btedu polegajgcego na niepodtgczeniu lub zwarciu
czujnika albo wykryciu przez czujnik wartosci spoza jego zakresu pomiarowego.
Czujnik, ktérego dotyczy problem, jest wskazany na wyswietlaczu. Jesli czujnik
solarny lub czujnik zbiornika jest uszkodzony, zasilanie zatrzymuje sie.

Dziatanie: Sprawdz potaczenie przewodu lub czujnik; wymien uszkodzony czujnik.
[E133] Ryzyko zamarzania Gdy temperatura panelu jest o 3°C nizsza niz temperatura ochrony przed
panelu zamarzaniem.

Dziatanie: Sprawdz, czy funkcja ochrony ,Ochrona przed mrozem panel” jest
uaktywniona.
(Menu: Funkcje ochrony paneli).

[E130] Panel/pompa Gdy temperatura panelu jest o 60°C wyzsza niz temperatura zbiornika. Pompa
wymiennika obiegowa do panelu solarnego i/lub zbiornika nie jest w stanie przenies¢ energii do
zbiornika.

Dziatanie: Sprawdz dziatanie pomp.
[E132] Pompa panelu Temperatura panelu jest 0 60°C wyzsza niz temperatura zbiornika. Pompa obiegowa
do panelu solarnego nie jest w stanie przenies¢ energii do zbiornika.

Dziatanie: Sprawdz dziatanie pompy.
[E131] Przegrzany panel Temperatura panelu przekracza 160°C.

Dziatanie: Sprawdz, czy funkcje ochrony ,Ochrona przed nadmierng temperaturg
panel” i

,Chtodzenie nadmierna temperatura” sg uaktywnione. (Menu: Funkcje ochrony

paneli).
Btad komunikaciji karty Miganie alarmu ,Btad komunikacji karty rozszerzen” oznacza, ze komunikacja miedzy
rozszerzen kartg graficzng a kartg rozszerzen nie dziata.

Dziatanie: Sprawdz potgczenie miedzy kartami.
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