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CTC-Vertragshändler in Ihrem Land finden

Ein neues, ansprechendes, intelligentes 

und sparsames Konzept für Häuser mit 

Abluftwärme.

CTC EcoVent i360F
Bessere Wirtschaftlichkeit dank integrierter Abluftanlage



CTC EcoVent i360F bietet in Verbindung mit CTC EcoAir eine 
bessere Wirtschaftlichkeit mit integrierter Abluftanlage!

Vorteile

• Stilvolles Design

• Smart Touch Display mit benutzerfreundlicher Ober-

fl äche

• Sparsam: Einsparungen von bis zu 30 % mehr als mit 

einer herkömmlichen Abluftwärmepumpe

• Die optimale Lösung beim Austausch der Abluftwär-

mepumpe

• Produktion von mehr als 300 Liter Warmwasser

• Internet-Verbindung standardmäßig

Leise und effi zient 

CTC EcoVent i360F ist ein Gebäudemodul 

mit Wärmepumpensteuerung und integrierter 

Lüftung, die in Kombination mit einer Luft-

Wasserwärmepumpe eine wesentlich energieef-

fizientere, intelligentere und geräuschärmere 

Lösung darstellt. Die Konstruktion mit dem 

Kompressor an der Außenwand des Hauses 

sorgt für ein angenehmes Raumklima mit 

geringem Geräuschpegel. Da die Außenluft zur 

Erwärmung von Haus und Wasser genutzt wird, 

werden außerdem die Heizkosten gesenkt. Das 

klingt doch nicht schlecht, oder?

Die Energie der Luft ist kostenlos

Die höchsten Energieeinsparungen lassen sich 

erzielen, wenn CTC EcoVent i360F mit dem 

Modell CTC EcoAir kombiniert wird, einer der 

in Schweden am meisten verkauften Luft-/

Wasserwärmepumpen. Mit dieser Kombination 

können Einsparungen erzielt werden, die bis 

zu 30 % über denen einer herkömmlichen 

Abluftwärmepumpe liegen.

Eine energieeffi ziente Lösung für 

ein perfektes Raumklima

CTC EcoVent i360F sorgt für die Belüftung der 

Wohnräume, für Heizung und Warmwasser 

und ganz allgemein für ein jederzeit optimales 

Raumklima. Aus sämtlichen Feuchträumen 

wird die Ventilationsluft über das integrierte 

Gebläse abgesaugt. Dank des so entstehenden 

geringen Unterdrucks wird die Luft aus den 

übrigen Zimmern über die Feuchträume im 

Haus abgeleitet. Die Lüftungskanäle sind so 

optimiert, dass sie sich für die meisten gängigen 

Lüftungsanschlüsse bei Austausch einer 

Abluftwärmepumpe eignen.

Jede Menge Warmwasser

Die Hauptfunktion des Gebäudemoduls 

besteht darin, viel Warmwasser so effizient 

und so schnell wie möglich zu produzieren. 

CTC EcoVent i360F schließt Enttäuschungen 

aus, weil das Gerät mit derselben hocheffiziente 

Warmwasserbereitung wie die geothermischen 

Wärmepumpen CTC GSi ausgestattet ist und 

mehr als 300 Litern Warmwasser produziert. 

Benutzerfreundliches Display

Der CTC EcoVent i360F verfügt über ein 

vollkommen integriertes Touch-Display mit einer 

sehr benutzerfreundlichen Oberfläche, auf die 

Sie wie auf Ihrem Smartphone einfach auf alle 

Funktionen zugreifen können. Man kann das 

Display auch einfach auf dem Tablet, Handy oder 

Rechner spiegeln. Noch wichtiger ist allerdings, 

dass man den Text in einer beliebigen Sprache 

bekommt und mit einfachen Symbolen arbeitet 

– so lassen sich Wärme, Warmwasser etc. leicht 

anpassen oder viele Informationen über den 

Betrieb aufrufen.  

EnergyFlex

Die integrierte Automatik hat eine klimaab-

hängige Regelung und berücksichtigt sowohl 

die Innen- als auch die Außentemperatur. 

Standardmäßig kann das Produkt zwei 

verschiedene Heizsysteme steuern. Mit dem 

entsprechenden Zubehör lässt sich die Anlage 

leicht durch eine Solarheizung, einen Kamin mit 

Wasserumhüllung, den vorhandenen Kessel oder 

einen Pool ergänzen. 

Integrierte Internetverbindung

CTC EcoVent i360F verfügt jetzt auch 

in der Standardausführung über eine 

Internetverbindung, so dass die Wärmepumpe 

einfach aus der Ferne bedient werden kann. Zu 

Anpassung an das Smart Home ist das Produkt 

für die Verbindung zu Alexa, Google Home etc. 

vorbereitet. Es ist auch Smartgrid-fähig, was 

bedeutet, dass es für das Stromnetz der Zukunft 

vorbereitet ist

Made in Sweden

Alle Wärmepumpen und Steuerungen von CTC 

werden in unserem Werk im schwedischen 

Ljungby konzipiert, entwickelt und hergestellt. 

So haben wir jederzeit die vollständige Kontrolle 

über alle Stufen des Herstellungsprozesses.



CTC Zusätzliche Mischgruppe

Komplettpaket für die praktische und einfache Installation zusätzlicher Heizkreise. Komplett und sofort 

einsatzbereit mit angeschlossener Regelung für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Ausgerüstet 

mit einer energieeffizienten Umwälzpumpe gemäß der ErP-Richtlinie. Ausgezeichnete Isolierung, wobei 

alle Einstellelemente und Elektronikbauteile leicht von außen zugänglich sind.

CTC-Nr.: 587396301

Die Produkte von CTC verfügen über eine umfassende 
Standardausstattung – aber es gibt dennoch einige intelli-
gente Zubehörteile, die das Leben einfacher machen.

CTC SmartControl

Eine Serie mit intelligenten drahtlosen Fühlern zur Kontrolle von Temperatur, 

Luftfeuchtigkeit und Kohlendioxidgehalt. Die Basiseinheit des Systems bildet das CTC 

SmartControl Gateway, das bis zu sieben optionale Zubehörgeräte drahtlos steuern 

kann. 

Die Serie umfasst einen drahtlosen, solarbetriebenen Raumfühler, einen Feuchtigkeits- 

und CO2-Fühler zur Bedarfssteuerung der Lüftung, einen Repeater, der das Signal zwi-

schen den verschiedenen Zubehörgeräten verstärkt, und einen Funktionswahlschalter 

zur Steuerung verschiedener Funktionen wie z. B. „Extra Warmwasser“. 

Sonstiges Zubehör CTC-Nr.: 

CTC SMS-Steuerung Zur Fernsteuerung der Wärmepumpe per SMS

CTC Zusatzspeicher VT80 Separater Zusatzbehälter mit 4 Anschlüssen 3/4"

CTC Mischgruppe EnergyFlex Zur Installation einer zusätzlichen Wärmequelle (Anschluss 28 mm)

CTC Expansion EnergyFlex II Externe Steuerung von Solaranlagen-/Pool-/Warmwasserkreis usw.

CTC Heizkörperpumpe Zusätzliche Umwälzpumpe für das System bzw. einen zusätzlichen Heizkreis (25/6-130)

CTC 3-Wege-Umschaltventil Zur Verbindung im System, z. B. Pool (Anschluss 22 mm)

myUplink CTC

Mit der App myUplink können Sie Ihre Anlage direkt über das Handy überwachen und regeln. So 

kann man z. B. die Temperatur einstellen oder Alarmmeldungen bei einer eventuell auftretenden 

Betriebsunterbrechung erhalten. Die App myUplink kann kostenlos im App Store oder unter Google 

Play heruntergeladen werden. 

Passen Sie das Produkt an Ihre Deckenhöhe an

Rohranschlüsse und dergleichen lassen sich unter einer ansprechenden Abdeckung verber-

gen. Diese Abdeckungen sind in drei Höhen lieferbar, die sich alle miteinander kombinieren 

lassen und sich für die meisten Deckenhöhen eignen. 

Niedrige Abdeckung   146 mm CTC-Nr.: 589440301 

Mittlere Abdeckung  380 mm CTC-Nr.: 589441301 

Hohe Abdeckung   480 mm CTC-Nr.: 589442301

585518301

587190301

587813301

589262301 

588892301 

583621401



info@enertech.se

+46 372 88 000 

Fax:  +46 372 86 155

P.O Box 309   SE-341 26 Ljungby  Sweden 1
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Maßzeichnung Lieferumfang 

Gebäudemodul mit Abluft und Anleitung

Im Lieferumfang enthalten:

Stromsensor, Raumfühler, Außenfühler, Druckmessgerät, 

Auffüllventil, Sicherheitsventil für die Heizanlage mit 2,5 bar, 

Schmutzfilter für Kaltwasser, automatisches Entlüftungsventil, 

Ablassventil 1/2“ sowie Filterkugelhahn mit Magnet für den 

Rücklauf des Heizsystems. 

Kompatible Wärmepumpen: 

Luft/Wasser:  CTC EcoAir 406-408/510-622M 

Berg-, Erd- oder Seewärme: CTC EcoPart 406-412, 612-616M

1) Aufkleber für die Energieverbrauchskennzeichnung und Datenblätter können unter www.ctc-heating.com/Ecodesign heruntergeladen werden. 
2) Der Geräuschpegel ist lediglich als Richtwert zu verstehen, da er durch die Leistungsaufnahme und das Umfeld beeinflusst wird.

Aufbauzeichnung Belüftung.

 Technische Daten 3x400V

CTC-Nr.

Gewicht kg

Maße (Tiefe x Breite x Höhe) mm

Eldata, anslutning

Ausgangsleistung max:  
W35 & A +12/+7/+2/-7/-15  (EN14511)

kW

COP:  
W35 & A  +12/+7/+2/-7/-15 (EN14511)

Max. Elektrozusatzleistung bei Gruppensicherung: 10/13/16/20/25 A

Nennstrom /  
mit Drehzahlregelung an der Steuereinheit

A

Empfohlene Sicherung /  
mit Drehzahlregelung an der Steuereinheit

A

Leistungsbereich Elektrozusatz (min-max) kW

Packungswirkungsklasse: W35/W55 1)   (A+++ - G)

Energieeffizienzklasse: W35/W55 1)   (A+++ - D)

Schutzart (IP)

Energieeffizienzklasse Warmwasser / 
Lastprofil  (A+ - F)  (EN16147)
Warmwasserleistung V40 
Spar-/Normal-/Komfortbetrieb (EN 16147)

Liter

Lüftung

Spezifische Energienutzung (SEC)  
kaltem/mittlerem/warmem Klima

kWh/m2/Jahr

Spezifische Energienutzung 
(EU) Nr. 1254/ Anhang II 1)  (A+ - G)

Maximaler Volumenstrom l/s (m3/h)

Vergleichswert (SEK), (EU) Nr. 1254 l/s (m³/s)

Schallpegel maximaler Volumenstrom (LWA) dB(A)

Schallpegel Vergleichswert (LWA) dB(A)

Filterklasse EN 779

Höchst-/Mindesthausgröße (bei 0,35 l/s m2) m2

Außenbauteil

Luftdurchsatz: max m3/h

Schallleistung LWA EN 12102  (A7/W35) / A7 & W35/W55) 2) dB(A)

Schalldruck LpA 5 m  (A7/W35) / A7 & W35/W55) dB(A)

Schalldruck LpA 10 m  (A7/W35) / A7 & W35/W55) dB(A)

Kältemittelmenge (R407C, GWP 1774) kg

CO2-Equivalenzwert t

CTC EcoVent - mit Außenbauteil CTC EcoAir

i360F  406  408 614M

589700001 585600001 585600002 588400001

184 120 126 174

673x596x2223 545x1245x1080

400V 3N~ 50Hz

-
7.24/6.22/

4.69/3.87/2.84
9.12/7.83/

6.02/4.73/3.63
7.43/6.42/

5.31/4.11/3.15

-
5.44/4.78/

3.66/3.10/2.42
5.50/4.83/

3.76/3.02/2.42
5.58/4.85/

4.05/3.27/2.60

3.5/6.1/8.9/9.9/11.9 -

19 4.0 4.9 10.2/9.4

20 10 10 13/10

0.5-11.9 -

A+++/A++ A++/A+ A++/A+ A+++/A+++

A+++/A++ A++/A+ A++/A+ A+++/A+++

IPX1 IPX4

A+++/XL -

210/235/304 -

-54.4/-27.4/-11.9

B

80 (288)

56 (0.056)

42

35

G4

228/80

2500 2800 3129

56 58 51

37 39 32

31 33 26

2.2 2.2 2.2

3.902 3.903


